
Rzędna istniejącego

terenu                    [m n. p. m.]

1
7
3
,
9
2

Rzędna projektowa

terenu                    [m n. p. m.]

1
7
4
,
0
4

Różnica wysokości       [m]

0
,
1
2

Istniejąca konstrukcja

drogi powiatowej

Przekrój Pp 12

km 0+434,3

nr rysunku:

treść rysunku:

zadanie:

nr rysunku:

skala:skala:

1:25, 1:10

data:
podpis:

mgr inż. Paweł Drazny

upr. 292/DOŚ/14

Projektował:

Przekrój konstrukcyjny

13

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej

nr 2075D w Paździornie

02.03.2018

DRA-BUD INWESTYCJE
Paweł Drazny

59-220 Legnica ul. Wrocławska 183/4
NIP 691-213-18-35  REGON: 021180900
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LEGENDA

Stan projektowany

Stan istniejący

Projektowany nasyp z pospółki 0/31,5 mm, Is=1,00

Projektowane humusowanie skarp
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Szczegół D

skala 1:10

Szczegół C

skala 1:10

3

podsypka z miału kamiennego 0/5mm - 4cm

kostka betonowa - 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego 

łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm -10cm

grunt rodzimy G1

1'''

ława betonowa z oporem - beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100

grunt rodzimy G1

podsypka z piasku naturalnego o uziarnieniu 0-2 mm - 10 cm

1''''

ława betonowa z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy drogowy 15x30x100

grunt rodzimy G1

podsypka z piasku naturalnego o uziarnieniu 0-2 mm - 10 cm

warstwa odsączająca z pospółki 0/31,5 - 10cm

Szczegół C

Szczegół D

1,5

Bitumiczna masa zalewowa

na gorąco na łączeniu

Chodnik

Isniejąca droga
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Profilowanie skarpy

Przekrój Pp 13

km 0+483,4

0,15 0,15 0,15

1,5

Istniejąca droga Zjazd indywidualny z kostki betonowej

Zjazd indywidualny

3,1

LEGENDA

Stan projektowany

Stan istniejący

Projektowany nasyp z pospółki 0/31,5 mm, Is=1,00

Projektowane humusowanie skarp

Bitumiczna masa zalewowa

na gorąco na łączeniu


