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Przekroje poprzeczne

55-330 MiŒkinia

ul. Tadeusza Ko�ciuszki 41

GMINA MI˚KINIA

4

ISTNIEJACY
TEREN

szer. zmienna

CZYSZCZENIE I REGULACJA

RÓW PRZYDROflNY

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

szer. zmienna

ISTNIEJACY
TEREN

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/63mm gr.20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

wtopiniony na ‡awie bet. (C12/15) gr.15cm
Na wjazdach krawŒ¿nik bet. 15x30cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

CEMENTEM O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.25cm

STABILIZACJA GRUNTU

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

15X30cm WYSTAJ¥CY (�wiat‡o 8cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY

ORAZ UMOCNIENIEM

CZYSZCZENIE WRAZ Z REGULACJ¥

RÓW PRZYDROflNY

skala 1:50

od km 0+060,85 do km 0+584.21

Z CHODNIKIEM LEWOSTRONNYM

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK I

szer. zmienna

CZYSZCZENIE I REGULACJA

RÓW PRZYDROflNY

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

szer. zmienna

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/63mm gr.20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

wtopiniony na ‡awie bet. (C12/15) gr.15cm
Na wjazdach krawŒ¿nik bet. 15x30cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

CEMENTEM O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.25cm

STABILIZACJA GRUNTU

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ORAZ UMOCNIENIEM

CZYSZCZENIE WRAZ Z REGULACJ¥

RÓW PRZYDROflNY

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

skala 1:50

od km 0+564,45 do km 0+584.21

Z CHODNIKIEM OBUSTRONNYM

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK I

ISTNIEJACY
TEREN

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 8cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 8cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

WARSTWA PIASKU GR.10cm

WARSTWA PIASKU GR.10cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

ISTNIEJACY
TEREN

szer. zmienna

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA �CIERALNA gr.5cmWARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJ¥CY CHODNIK

W MIEJSCACH TEGO WYMAGAJ¥CYCH

WRAZ Z REGULACJ¥ WYOKO�CIOW¥

CHODNIKA Z KOSTKI BET.

PRZE£OflENIE NAWIERZCHNI

CZYSZCZENIE WRAZ Z REGULACJ¥

RÓW PRZYDROflNY

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA PODBUDOWY gr.6cm

ISTNIEJACY
TEREN

szer. zmienna

CZYSZCZENIE I REGULACJA

RÓW PRZYDROflNY

szer. zmienna

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJ¥CY CHODNIK

CZYSZCZENIE WRAZ Z REGULACJ¥

RÓW PRZYDROflNY

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA PODBUDOWY gr.6cm

skala 1:50

od km 0+617 do km 0+800

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK II

W MIEJSCACH TEGO WYMAGAJ¥CYCH

WRAZ Z REGULACJ¥ WYOKO�CIOW¥

KRAW˚flNIKÓW BETONOWYCH

PRZE£OflENIE ISTNIEJ¥CYCH

ISTNIEJ¥CY CHODNIK

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA PODBUDOWY gr.6cm

ISTNIEJACY
TEREN

skala 1:50

od km 1+160 do km 1+240

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK II

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

(�wiat‡o 4cm)

KRAW˚flNIK KAMIENNY 20x30cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm
NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA PODBUDOWY gr.6cm

szer. istniej„ca

CHODNIK

W MIEJSCACH TEGO WYMAGAJ¥CYCH

WRAZ Z REGULACJ¥ WYOKO�CIOW¥

CHODNIKA Z KOSTKI BET.

PRZE£OflENIE NAWIERZCHNI

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 8cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

WYMIANA ISTNIEJ¥CYCH KRAW˚flNIKÓW

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

15X30cm WYSTAJ¥CY (�wiat‡o 10cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

ISTNIEJACY
TEREN

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

15x30cm ZANIflONY (�wiat‡o 2cm)

KRAW˚flNIK BETONOWYWARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

ISTNIEJACY
TEREN

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

(�wiat‡o 4cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 10cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 10cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

ISTNIEJACY
TEREN

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.5cm

PROFIL  gr.zmienna

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJACY
TEREN

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

ISTNIEJACY
TEREN

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

£AWA BET. (C12|15) GR.10cm£AWA BET. (C12|15) GR.10cm

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

£AWA BETONOWA (C12|15) 

NA ISTNIEJ¥CYCH WJAZDACH

WYMIANA KRAW˚flNIKÓW ZANIflONYCH

(�wiat‡o 2cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY 20x30cm 

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.6cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.6cm

na ‡awie bet. (C12/15) gr.15cm z oporem
krawŒ¿nik bet. wtopiony 15x30cm
Na szeroko�ci wjazdu na posesje 

Istniej„ce obrze¿e lub ogrodzenie posesji

na ‡awie bet. (C12/15) gr.15cm z oporem
krawŒ¿nik bet. wtopiony 15x30cm
Na szeroko�ci wjazdu na posesje 

Istniej„ce obrze¿e lub ogrodzenie posesji

ISTNIEJ¥CY KRAW˚flNIK BETONOWY

TEGO WYMAGAJ¥CYCH

WRAZ Z REGULACJ¥ W MIEJSCACH

PRZE£OflENIE ISTN.KRAW˚flNIKA

ISTNIEJ¥CY KRAW˚flNIK BETONOWY

TEGO WYMAGAJ¥CYCH

WRAZ Z REGULACJ¥ W MIEJSCACH

PRZE£OflENIE ISTN.KRAW˚flNIKA

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

ISTNIEJACY
TEREN

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

skala 1:50

(WOJNOWICE - WILKOSTÓW)

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK V

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 10cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

ZIELENIAK

skala 1:50

PRZEZ RONDO ( A-A )

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK III

ZIELENIAK

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 10cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

KOSTKA KAMIENNA 17|19cm

PODSYPKA CEM-PIASK (1:4) GR.4cm

CEM. (C16|20) GR.20cm

PODBUDOWA Z BETONU

skala 1:50

(M.WOJNOWICE)

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK IV

PB

ZIELENIAK

skala 1:50

na odcinku niezabudowanym

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK III

skala 1:50

od mini ronda do km 0+860

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK III

skala 1:50

od km 0+830 do km 1+070

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK II

skala 1:50

od km 1+300 do km 1+905

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK II

i 2055D relacji Mrozów - Wojnowice - Wilkostów

Przebudowa publicznej drogi powiatowej nr 2058D w m. Mrozów

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA

ISTNIEJACY
TEREN

CHODNIK

ISTNIEJACY
TEREN

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.20cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|31,5mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM

1,55m

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

skala 1:50

NA ODCINKU Z CHODNIKIEM LEWOSTRONNYM

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK VI

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|31,5mm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|31,5mm

15x30cm WYSTAJ¥CY (�wiat‡o 12cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY

15x30cm WYSTAJ¥CY (�wiat‡o 12cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY

skala 1:50

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK VI
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1% 1%

SZER. ZMIENNA
WZMOCNIENIE PODBUDOWY DROGI

0,00

O
�
 D

R
O

G
I

CHODNIK

�REDNIO 2,50m

8
c

m

-0,03-0,03
4%

szer. istniej„ca

2%2%

SZER. ZMIENNA
WZMOCNIENIE PODBUDOWY DROGI

+0,05

5,50m (6,00m)
JEZDNIA

2,75m (3,00m) 2,75m (3,00m)

CHODNIK

szer. istniej„ca

0,00

O
�
 D

R
O

G
I

4
c

m

-0,03
1% 1%

�REDNIO 2,50m

3,00m

6,00m
JEZDNIA

SZER. ZMIENNA
WZMOCNIENIE PODBUDOWY DROGI

3,00m

4%

+0,01

d
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g
o

w
e
g
o

G
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n
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a
 p

a
s
a

0,00

O
�
 D

R
O

G
I

�REDNIO 2,50m

SZER. ZMIENNA
WZMOCNIENIE PODBUDOWY DROGI

+0,02

8
c

m

-0,06

+0,06
2%

1
c

m-0,06
+0,02

2%(3%)
2%(3%)

6,00m (5,50m)
JEZDNIA

3,00m (2,75m) 3,00m (2,75m)

0,00

O
�
 D

R
O

G
I

-0,04

+0,04
2%

1
c

m

-0,02

2%
2%2%

4,50m (5,00m)
JEZDNIA

2,25m (2,50m) 2,25 (2,50m)

CHODNIK

0,00

O
�
 D

R
O

G
I

4
c

m

-0,05 2% 2%

2,50m

5,00m
JEZDNIA

2,50m

2%

-0,01
2%+0,15

szer. zmienna

+0,05

1
0
c

m

8
c

m

+0,03

CHODNIK

0,00

O
�
 D

R
O

G
I

2%

2,75m

5,50m
JEZDNIA

2,75m

2%+0,05

szer. zmienna

-0,05

1
0
c

m

2%
4%

-0,05

0,00

O
�
 D

R
O

G
I

2%

2,75m

5,50m
JEZDNIA

2,75m

+0,052%
4%

-0,05
2%

0,00

O
�
 D

R
O

G
I

8
c

m

8
c

m

CHODNIK

szer.zmienna

istn.

istn. (�r.3,00m)

wg niwelety

szer.zmienna (�r.6,00m)
JEZDNIA

wg niweletyistn.

2
c

m

REMONT CHODNIKA

szer.istniej„ca istn.(�r.3,00m)

O
�
 D

R
O

G
I

2,75m

5,50m
JEZDNIA

4%
-0,05

2%

2,75m

CHODNIK

O
�
 R

O
N

D
A

4,00m

2%

p
o
s
e
s
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y
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g
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h
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d
z
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1
0
c

m

1,55m
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JEZDNIA
6,00m

WYSPA CENTRALNA

3,00m3,00m

120,75

120,85

1
0
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m

CHODNIK

1,55m 4,00m

JEZDNIA
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e
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h
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b
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a
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a
s
a
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o
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e
g
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p
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s
e
s
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y
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b
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c
e
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g
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d
z
e
n
ie

G
ra

n
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a
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a
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a
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ro

g
o

w
e
g
o

0,00
2%

2%
+0,05

POSZERZENIE JEZDNI

0,90m

�r.0,60m

0,00

O
�
 D

R
O

G
I

+0,07 1
2
c

m

-0,05 -0,05
4%

1
c

m

+0,07

2%

-0,05

2,75m

5,50m
JEZDNIA

2,75m

0,00

O
�
 D

R
O

G
I

-0,05 -0,05

2,75m

5,50m
JEZDNIA

2,75m

2% 2%

-0,53

2% 2%

-0,53

Odcinek zrealizowany w 2014r.

skala 1:50

od km 0+000,00 do km 0+235,51

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK III

Odcinek zrealizowany w 2014r.

skala 1:50

od km 0+290 do mini ronda

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK III

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.20cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|31,5mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM

O
�
 D

R
O

G
I

2,75m

4%
-0,05

2%

2,75m

0,00
2%

2%
+0,05

POSZERZENIE JEZDNI

1:
1

NASYPOWYM (NO�NO�˘ G1)

UZUPE£NIENIE GRUNTEM

SCHODKOWANIE SKARPY (h=25cm)

KOREKTA NASYPU
e-mail biuro@bizdrog.pl

 71/ 396-81-17   fax. 71/ 396-81-17(

NIP 913-159-21-64    Regon 02079364

Kokorzyce, ul. Akacjowa 21, 55-330 MiŒkinia

1,00m

1,00m

1,00m

-0,09

-0,07

1,00m

+0,01

-0,03

1,00m

1,00m

+0,02

1,00m

+0,02

1,00m

TEREN ISTNIEJACY0,00

1,00m

-0,03

1,00m

-0,09

ISTNIEJACY
TEREN

szer. zmienna

CZYSZCZENIE I REGULACJA

RÓW PRZYDROflNY

I OBSIANIEM MIESZANKAMI TRAW

WRAZ Z HUMUSOWANIEM

MAT¥ PRZECIWEROZYJN¥

UMOCNIENIE SKARPY

1,00m

ISTNIEJACY
TEREN

I OBSIANIEM MIESZANKAMI TRAW

WRAZ Z HUMUSOWANIEM

MAT¥ PRZECIWEROZYJN¥

UMOCNIENIE SKARPY

CZYSZCZENIE I REGULACJA

RÓW PRZYDROflNY

szer. zmienna1,00m

-0,09 +0,01

1,00m

+0,03

-0,09

1,00m

+0,03

1,00m

-0,09

1,00m

-0,09

1,00m

ISTNIEJACY
TEREN

4% -0,09ISTNIEJACY
TEREN

4%-0,09

1,00m

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE

GRUNTOWE

POBOCZE
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Przekroje poprzeczne

55-330 MiŒkinia

ul. Tadeusza Ko�ciuszki 41

GMINA MI˚KINIA

4

ISTNIEJACY
TEREN

szer. zmienna

CZYSZCZENIE I REGULACJA

RÓW PRZYDROflNY

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

szer. zmienna

ISTNIEJACY
TEREN

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/63mm gr.20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

wtopiniony na ‡awie bet. (C12/15) gr.15cm
Na wjazdach krawŒ¿nik bet. 15x30cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

CEMENTEM O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.25cm

STABILIZACJA GRUNTU

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

15X30cm WYSTAJ¥CY (�wiat‡o 8cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY

ORAZ UMOCNIENIEM

CZYSZCZENIE WRAZ Z REGULACJ¥

RÓW PRZYDROflNY

skala 1:50

od km 0+060,85 do km 0+584.21

Z CHODNIKIEM LEWOSTRONNYM

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK I

szer. zmienna

CZYSZCZENIE I REGULACJA

RÓW PRZYDROflNY

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

szer. zmienna

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/63mm gr.20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

wtopiniony na ‡awie bet. (C12/15) gr.15cm
Na wjazdach krawŒ¿nik bet. 15x30cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

CEMENTEM O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.25cm

STABILIZACJA GRUNTU

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ORAZ UMOCNIENIEM

CZYSZCZENIE WRAZ Z REGULACJ¥

RÓW PRZYDROflNY

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

skala 1:50

od km 0+564,45 do km 0+584.21

Z CHODNIKIEM OBUSTRONNYM

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK I

ISTNIEJACY
TEREN

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 8cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 8cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

WARSTWA PIASKU GR.10cm

WARSTWA PIASKU GR.10cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

ISTNIEJACY
TEREN

szer. zmienna

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA �CIERALNA gr.5cmWARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJ¥CY CHODNIK

W MIEJSCACH TEGO WYMAGAJ¥CYCH

WRAZ Z REGULACJ¥ WYOKO�CIOW¥

CHODNIKA Z KOSTKI BET.

PRZE£OflENIE NAWIERZCHNI

CZYSZCZENIE WRAZ Z REGULACJ¥

RÓW PRZYDROflNY

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA PODBUDOWY gr.6cm

ISTNIEJACY
TEREN

szer. zmienna

CZYSZCZENIE I REGULACJA

RÓW PRZYDROflNY

szer. zmienna

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJ¥CY CHODNIK

CZYSZCZENIE WRAZ Z REGULACJ¥

RÓW PRZYDROflNY

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA PODBUDOWY gr.6cm

skala 1:50

od km 0+617 do km 0+800

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK II

W MIEJSCACH TEGO WYMAGAJ¥CYCH

WRAZ Z REGULACJ¥ WYOKO�CIOW¥

KRAW˚flNIKÓW BETONOWYCH

PRZE£OflENIE ISTNIEJ¥CYCH

ISTNIEJ¥CY CHODNIK

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA PODBUDOWY gr.6cm

ISTNIEJACY
TEREN

skala 1:50

od km 1+160 do km 1+240

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK II

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

(�wiat‡o 4cm)

KRAW˚flNIK KAMIENNY 20x30cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm

PROFIL  gr.zmienna

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm
NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA PODBUDOWY gr.6cm

szer. istniej„ca

CHODNIK

W MIEJSCACH TEGO WYMAGAJ¥CYCH

WRAZ Z REGULACJ¥ WYOKO�CIOW¥

CHODNIKA Z KOSTKI BET.

PRZE£OflENIE NAWIERZCHNI

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 8cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

WYMIANA ISTNIEJ¥CYCH KRAW˚flNIKÓW

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

15X30cm WYSTAJ¥CY (�wiat‡o 10cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

ISTNIEJACY
TEREN

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

15x30cm ZANIflONY (�wiat‡o 2cm)

KRAW˚flNIK BETONOWYWARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

ISTNIEJACY
TEREN

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

(�wiat‡o 4cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 10cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 10cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

ISTNIEJACY
TEREN

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.5cm

PROFIL  gr.zmienna

NAWIERZCHNI gr. zmienna

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ

ISTNIEJACY
TEREN

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

ISTNIEJACY
TEREN

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

£AWA BET. (C12|15) GR.10cm£AWA BET. (C12|15) GR.10cm

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

£AWA BETONOWA (C12|15) 

NA ISTNIEJ¥CYCH WJAZDACH

WYMIANA KRAW˚flNIKÓW ZANIflONYCH

(�wiat‡o 2cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY 20x30cm 

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.6cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.6cm

na ‡awie bet. (C12/15) gr.15cm z oporem
krawŒ¿nik bet. wtopiony 15x30cm
Na szeroko�ci wjazdu na posesje 

Istniej„ce obrze¿e lub ogrodzenie posesji

na ‡awie bet. (C12/15) gr.15cm z oporem
krawŒ¿nik bet. wtopiony 15x30cm
Na szeroko�ci wjazdu na posesje 

Istniej„ce obrze¿e lub ogrodzenie posesji

ISTNIEJ¥CY KRAW˚flNIK BETONOWY

TEGO WYMAGAJ¥CYCH

WRAZ Z REGULACJ¥ W MIEJSCACH

PRZE£OflENIE ISTN.KRAW˚flNIKA

ISTNIEJ¥CY KRAW˚flNIK BETONOWY

TEGO WYMAGAJ¥CYCH

WRAZ Z REGULACJ¥ W MIEJSCACH

PRZE£OflENIE ISTN.KRAW˚flNIKA

ISTNIEJ¥CA KONSTRUKCJA DROGI

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

ISTNIEJACY
TEREN

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

skala 1:50

(WOJNOWICE - WILKOSTÓW)

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK V

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 10cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

ZIELENIAK

skala 1:50

PRZEZ RONDO ( A-A )

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK III

ZIELENIAK

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|63mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 10cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

KOSTKA KAMIENNA 17|19cm

PODSYPKA CEM-PIASK (1:4) GR.4cm

CEM. (C16|20) GR.20cm

PODBUDOWA Z BETONU

skala 1:50

(M.WOJNOWICE)

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK IV

PB

ZIELENIAK

skala 1:50

na odcinku niezabudowanym

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK III

skala 1:50

od mini ronda do km 0+860

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK III

skala 1:50

od km 0+830 do km 1+070

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK II

skala 1:50

od km 1+300 do km 1+905

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK II

i 2055D relacji Mrozów - Wojnowice - Wilkostów

Przebudowa publicznej drogi powiatowej nr 2058D w m. Mrozów

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA

ISTNIEJACY
TEREN

CHODNIK

ISTNIEJACY
TEREN

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.20cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|31,5mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM

1,55m

na podsypce cem.-piaskowej
Obrze¿e betonowe 8x30cm

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

skala 1:50

NA ODCINKU Z CHODNIKIEM LEWOSTRONNYM

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK VI

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|31,5mm

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.35cm

STABILIZACJA CEMENTEM

WZMOCNIENIE ISTN. POD£OflA

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|31,5mm

15x30cm WYSTAJ¥CY (�wiat‡o 12cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY

15x30cm WYSTAJ¥CY (�wiat‡o 12cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY

skala 1:50

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK VI
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Odcinek zrealizowany w 2014r.

skala 1:50

od km 0+000,00 do km 0+235,51

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK III

Odcinek zrealizowany w 2014r.

skala 1:50

od km 0+290 do mini ronda

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK III

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm

WARSTWA �CIERALNA gr.4cm

STABILIZ. MECHANICZNIE GR.20cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAM. 0|31,5mm

o Rm 2,5 do 5,0 MPa GR.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM

O
�
 D

R
O

G
I

2,75m

4%
-0,05

2%

2,75m

0,00
2%

2%
+0,05

POSZERZENIE JEZDNI

1:
1

NASYPOWYM (NO�NO�˘ G1)

UZUPE£NIENIE GRUNTEM

SCHODKOWANIE SKARPY (h=25cm)

KOREKTA NASYPU
e-mail biuro@bizdrog.pl

 71/ 396-81-17   fax. 71/ 396-81-17(

NIP 913-159-21-64    Regon 02079364

Kokorzyce, ul. Akacjowa 21, 55-330 MiŒkinia
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CZYSZCZENIE I REGULACJA

RÓW PRZYDROflNY

I OBSIANIEM MIESZANKAMI TRAW

WRAZ Z HUMUSOWANIEM

MAT¥ PRZECIWEROZYJN¥

UMOCNIENIE SKARPY
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WRAZ Z HUMUSOWANIEM
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UMOCNIENIE SKARPY

I OBSIANIEM MIESZANKAMI TRAW

WRAZ Z HUMUSOWANIEM

MAT¥ PRZECIWEROZYJN¥

UMOCNIENIE SKARPY

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CY CHODNIK

ISTNIEJACY
TEREN

5,50m
JEZDNIA

skala 1:50

W MIEJSCU POSZERZENIA NASYPU

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK V

ISTNIEJACY
TEREN

ISTNIEJ¥CY CHODNIK

ISTNIEJACY
TEREN

5,50m
JEZDNIA

skala 1:50

W MIEJSCU POSZERZENIA NASYPU

REMONTOWANEJ DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ODCINEK V


