STAROSTWO POWIATOWE W SRODZIE SLASKIEJ ul. Wroctawska 2 55-300 Sroda Slgska

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej 2068D i 2191D w zakesie budowy codnka w miejscowo$ci Malczyce
ADRES INWESTYCJI : Malczyce, gm. Malczyce
INWESTOR : Powiat Sredzki
ADRES INWESTORA : ul. Wroctawska 2

55-300 Srodzie Slgskiej
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jura Andrzej
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2020
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.04.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Malczyce 2068D + 2191D 20200428

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-  |km
d.1]0119-03 ninnym
0,4 km 0,40
RAZEM 0,40
2 Chodnik dla pieszych
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w gruncie kat. I-IV | m?2
d.2|0101-01 gtebokosci 39 cm
0101-02
(307+6)*1,85 m?2 579,05
RAZEM 579,05
3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2|0407-04 spoin zaprawg cementowg
318 m 318,00
RAZEM 318,00
4|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.2|/0402-04
poz.3*0,05 m3 15,90
RAZEM 15,90
5/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.2|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
313 m 313,00
RAZEM 313,00
6/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu - grubos$é podbudowy | m?
d.2|0111-01 po zageszczeniu 15 cm
0111-02
poz.2 m?2 579,05
RAZEM 579,05
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
d.2/0114-07 cm
0114-08
poz.2 m?2 579,05
RAZEM 579,05
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci |m?2
d.2|/0314-01 4cm
0314-02
307*1,5 m?2 460,50
RAZEM 460,50
3 Chodnik wzmocniony (zjazdy)
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m?2
d.3/0101-01 gtebokosci 39 cm
0101-02
35*1,85 m?2 64,75
RAZEM 64,75
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3|0407-04 spoin zaprawg cementowg
35 m 35,00
RAZEM 35,00
11/KNR 2-31 tawa pod obrzezei betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
poz.10*0,05 m3 1,75
RAZEM 1,75
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.3|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
35 m 35,00
RAZEM 35,00
13|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym | m?2
d.3/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
0111-02
64,75 m?2 64,75
RAZEM 64,75
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15| m?
d.3/0114-05 z.o. |cm 26-75 pojazdéw na godzine; frakcja 0/63 mm
2.13. 9902-01
64,75 m?2 64,75
RAZEM 64,75
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.3/0114-07 z.o. |cm 26-75 pojazdéw na godzine; frakcja 0/31,5 mm
2.13. 9902-01
0114-08
64,75 m?2 64,75
RAZEM 64,75
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci |m?2
d.3/0314-01 4cm
0314-02
35*1,5 m?2 52,50
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RAZEM 52,50
4 Prég
17/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.4/0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
5,5%6 m?2 33,00
RAZEM 33,00
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o sredniej | m?2
d.4/0313-01 grubosci 13 cm
0313-02
5,5%6 m?2 33,00
RAZEM 33,00
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci |m?2
d.4/0314-01 4cm
0314-02
5,5%6 m?2 33,00
RAZEM 33,00
5 Roboty pozostate
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6 Oznakowanie i malowanie (wyniesione przejscie dla pieszych
21|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na skrzyzowaniach i |m?2
d.6|0705-05 przejéciach dla pieszych malowane recznie znaki P 10 i P 25
5,5*4*0,5+0,232*2*5,5 m?2 13,55
RAZEM 13,55
22|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.6/0702-04 pow. do 0.3 m2; znak B-33 2 szt.i A-11a - 2 szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7 Skrzyzowanie przy placu targowym (wymiana nawierzchni)
24/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.7/0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
25|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3
d.7/0203-06 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0210-04 odlegtos¢ 10 km
275*0,57 m3 156,75
RAZEM 156,75
26/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$ci warstwy | m?
d.7/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
27/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.7/0113-01 cm
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
28/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw kamiennych tamanych o grubosci po za- m?2
d.7/0113-05 geszczeniu 10 cm: frakcja 0/31,5 mm
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce ce- m2
d.7/0302-03 mentowo-piaskowej
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
30/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7/1406-03
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7/1406-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.7/1406-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm z wykonaniem faw betono-|\m
d.7/0403-06 wych na podsypce cementowo-piaskowej (od strony rzeki Odry)
38 m 38,00
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RAZEM 38,00
34|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.7|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej (od strony wjazdu na plac targowy)
14 m 14,00
RAZEM 14,00
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