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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:
Mapa zasadnicza;

Wiasne pomiary inwentaryzacyjne;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 pazdziernika 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2018 p0z.2068);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2016, poz. 124);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych ( Dz. U. 2019, poz.2310);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz.21311);

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego.
1.2. Nazwa i adres obiektu:

,»Przebudowa drogi powiatowej 2068D i 2191Dw zakresie budowy chodnika w
miejscowosci Malczyce”

1.3. Nazwa zamawiajacego:

— Powiat Sredzki
1.4. Adres zamawiajacego:

— ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda Slgska
1.5. Opracowujacy:

— mgrinz. Andrzej Jura

1.6. Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu:

Przewidziana do przebudowy droga to droga powiatowa nr 2068D i 2191D zlokalizowane
w miejscowosci Malczyce. Jezdnia istniejgcych drog posiada szerokosci ok. 5,00 m - 6,5 m i
ograniczona jest obustronnie poboczem gruntowym( 2068D) i jednostronnie kraweznikiem
betonowym (2191D).

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Malczyce w powiecie Sredzkim i
obejmuje:

— dziatke oznaczong w ewidenciji gruntéw: obreb ewidencyjny Malczyce: dz. nr 515
(droga powiatowa 2068D).

— dziatke oznaczong w ewidenc;ji gruntéw: obreb ewidencyjny Malczyce: dz. nr 175/1
(droga powiatowa 2191D)

(bedace wtasnoscig Powiatu Sredzkiego).



Wykonanie opracowania nastgpito w oparciu o mape zasadniczg dostepng w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru w Srodzie Slaskie;.

1.7. Warunki gruntowo-wodne:

Wobec braku badan zalegajgcych gruntéow podtoza gruntowego na podstawie wiedzy
Zamawiajgcego oraz analizy wtasnej nalezato przyja¢ warunki wodne, jako dobre, a
wystepujace grunty, jako dobre, kwalifikujac je do grupy nosnosci poditoza G1. W przypadku
wystgpienia gruntow niezaliczanych do grupy nosnosci G1nalezy doprowadzi¢ podtoze
gruntowe do zatozeh projektowych poprzez wymiane gruntu lub warstwe gruntu
stabilizowanego cementem.

1.8. Urzadzenia obce:
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia obce:

— sie¢ wodociggowa — w
— sie¢ kanalizacyjna - k
— siec¢ elektroenergetyczna i teletechniczna - €, en, eNN, t

1.9. Organizacja ruchu:
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i wdrozenia projektu organizacji ruchu
zastepczego.

1.10. Rozwiagzanie sytuacyjno — wysokosciowe

| odcinek ( droga 2068D)

Przewiduje sie wykonanie jednostronnego chodnika o nawierzchni asfaltowej, po
stronie pétnocno — zachodniej jezdni ( po stronie prawej w kierunku Mazurowic) - o dtugosci
ok 336 m; rozpoczyna sie przy narozniku poses;ji nr 46/1 i nr 45 (wzdtuz krawedzi jezdni
asfaltowej).

Chodnik oddzielony bedzie od jezdni kraweznikiem betonowym, a od strony pdl i dziatek -
obrzezem betonowym.

Ustawienie wysokosciowe kraweznika betonowego zaprojektowano ok. 12 cm ponad
krawedzig jezdni, a na zjazdach ok. 3 cm ponad krawedzig jezdni).

Projektowany chodnik ma szeroko$¢ minimum 1,5 m ( miedzy kraweznikiem betonowym
a obrzezem betonowym).

— W przekroju poprzecznym zaprojektowano wyniesienie jezdni do poziomu +10 cm.
Chodnik po obydwu stronach jezdni zostanie przetozony w dostosowaniu do poziomu
kraweznika i w nawigzaniu do istniejgcego na dalszym odcinku ciggu pieszego.

— w przekroju podtuznym przejscie zostanie wyniesione do poziomu +12 cm w
stosunku do istniejgcej niwelety jezdni. Najazdy zostang wykonane na odcinku 1,0 m

W celu odwodnienia projektuje sie spadki wyniesienia zgodne ze spadkami nawierzchni

asfaltowej jezdni w kierunku centrum miejscowosci jak i w kierunkach poprzecznych.

W miejscu wyniesionego przejscia dla pieszych zostang rozebrane warstwy bitumiczne
nawierzchni sredniej grubosci 7 cm. Ponizej pozostang istniejgce warstwy podbudowy
ttuczniowe;j.



Na wysokosci wyniesionego przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ zanizenie
kraweznika chodnika (wysokos$¢ kraweznika nad istniejacg nawierzchnie jezdni — 3
cm).

Maksymalne zagtebienie prowadzonych robot wystapi w miejscach zjazdow i wyniesie ok.
61 cm ponizej krawedzi jezdni asfaltowej.
Nachylenie poprzeczne chodnika powinno wynosic¢ 2 % w kierunku jezdni asfaltowe;j.

Il odcinek ( droga 2191D)
Przewiduje sie wymiane nawierzchni fragmentu skrzyzowania w obrebie dziatki 175/1 drogi
powiatowej 2191D o powierzchni ok. 275 m2,
Nowa nawierzchnia bedzie wykonana z kamiennej, granitowej kostki brukowej (szarej) i
bedzie ograniczona istniejgcymi elementami granicznymi typu:

e nawierzchnia z kostki granitowej— od strony dziatki nr 14

e kraweznik betonowy — od strony wjazdu na plac targowy dziatki. nr 176

e utozony pas z bruku kamiennego wzdtuz granicy dziatki 175/1 i 177 (lezacym na
dziatce 175/1)

e krawedz jezdni asfaltowej drogi 2191D biegngcej po tuku

o podmuréwkag ogrodzenia dziatki 15/1

oraz w miejscu braku istniejgcego opornika na granicy z dziatkg nr 14 (od strony rzeki Odry):

e projektowany kraweznik kamienny, granitowy szary (15 x 30 x 100 cm) na tawie
betonowej

Krawezniki i bruk nalezy traktowac¢ jako materiat Inwestora (do pozyskania ze
wskazanej lokalizacji).

1.11. Parametry techniczne
W ramach opracowania przewidziano wykonanie nastepujgcych robat:

Droga 2068D

— dlugos¢ budowanego chodnika: 342 m

— szeroko$¢ budowanego chodnika: 1,5 m

— nawierzchnia chodnika o nawierzchni asfaltowej —513 m?
Droga 2191D

— nowa nawierzchnia fragmentu skrzyzowania z kamiennej, granitowej kostki brukowej
(szarej) gr. 18 cm — ok 275 m?

— maksymalne zagtebienie w gruncie pod kraweznik kamienny: ok 60 cm

1.12. Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcja projektowana chodnika ( tylko ruch pieszych ) :

— chodnik zostanie oddzielony od jezdni za pomocg kraweznikéw betonowych;
kraweznik wystawac bedzie nad jezdnie drogi 12 cm.

- zewnetrzne krawedzie chodnika zostang zabezpieczone obrzezami betonowymi o
wymiarach w przekroju 8 x 30 x 100 cm

- kraweznik i obrzeza zostang posadowione na tawach z betonu klasy C16/20
utozonych na podsypce z pospotki.



wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15
cm

wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15cm

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S -4 cm

Konstrukcja projektowaneqo chodnika ( zjazdy ) :

chodnik zostanie oddzielony od jezdni za pomocg kraweznikow betonowych w
obrebie wjazdow kraweznik wystawac bedzie nad jezdnie drogi 2 + 3 cm.

zewnetrzne krawedzie chodnika zostang kraweznikami betonowymi o wymiarach w
przekroju 15 x 30 cm

krawezniki i obrzeza zostang posadowione na tawach z betonu klasy C16/20
utozonych na podsypce z pospotki.

wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15
cm

wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu 0/63 mm gr. 15 cm

wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15cm

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S -4 cm

Konstrukcja projektowaneqo wyniesioneqo przejscia dla pieszych :

prog o dtugosci 6,0 m i szerokosci 5,3 m, w tym przejscie dla pieszych 4,0 m i
dwa najazdy po 1,0 m,

przed utozeniem progu istniejace warstwy konstrukcyjne nalezy rozebraé¢ na

min 7 cm,

wykonanie progu z warstwy wyrownawczej ACV16W o zmiennej gr. 3-17 cm,

utozenie warstwy Scieralnej AC11S o statej grubosci gr. 4 cm.

Konstrukcja projektowanej wymiany nawierzchni fragmentu skrzyzowania:

wbudowanie kraweznika kamiennego, granitowego szarego (15 x 30 x 100 cm) na
tawie betonowej z betonu klasy C16/20 (jako opdr od strony rzeki)

wykonanie warstwy dolnej z kruszyw kamiennych tamanych o uziarnieniu 0/63
mm gr. 20 cm, zageszczanej mechanicznie

wykonanie warstwy gornej z kruszyw kamiennych tamanych o uziarnieniu
0/31,5 mm gr. 15 cm, zageszczanej mechanicznie

wykonanie podsypki z podsypki cementowo-piaskowej zageszczanej
mechanicznie gr. 4 cm

utozenie nawierzchni z kamiennej, granitowej kostki brukowej (szarej) gr. 18 cm



| odcinek ( droga 2068D)
W trakcie przedmiaréw zatozono kilometraz, ktérego zero przypada przy narozniku dziatki nr
46/1 i nr 45, potozonych w miejscowosci Malczyce (strona pétnocno - zachodnia drogi
2068D):

0+000 — poczagtek zadania — strona prawa (w kierunku Mazurowic), koniec istniejgcego
chodnika

0+017,3 — poczatek zanizenia chodnika strona prawa; poczatek chodnika
zanizonego strona lewa; poczatek wyniesionego przejscia dla pieszych

0+024,7 — koniec zanizenia chodnika strona prawa; koniec chodnika zanizonego
strona lewa; koniec wyniesionego przejscia dla pieszych

0+072,5 poczatek zjazdu (dz. nr 517/2)
0+078.5 koniec zjazdu (dz. nr 517/2)

0+086 studzienka kanalizacyjna do regulacji
0+094,5 poczatek zjazdu (dz. nr 521)
0+099 koniec zjazdu (dz. nr 521)

0+141 poczatek zjazdu (dz. nr 521)

0+147 koniec zjazdu (dz. nr 521)

0+243 studzienka kanalizacyjna do regulacji
0+247 poczatek zjazdu (dz. nr 526)

0+253 koniec zjazdu (dz. nr 526)

0+323 poczatek zjazdu (dz. nr 5527)

0+336 koniec zjazdu poczatek (dz. nr 527) — koniec zadania

Il odcinek (droga 2191D)

Zakres prac obejmuje fragment skrzyzowania drogi powiatowej 2191D ( dziatka o nr ewid.
175/1 — zat. 2.4).

1.13. Odwodnienie:
Odwodnienie bedzie sie odbywac¢ powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni jezdni.

1.14. Zabezpieczenie sieci
— energetycznej - e, en, eNN, t

Wszystkie prace w poblizu urzadzen energetycznych i teletechnicznych (tj. stupow, ztgcz
kablowych, kabli energetycznych, kabli teletechnicznych) nalezy wykonywa¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegolnych srodkéw bezpieczenhstwa.
W pracach w poblizu stupéw energetycznych nalezy uwazac¢ na ,zapasy” kabli oraz
siatke uziemiajgca.



— wodociggowej

szczegoblng uwage zwrdécié na elementy sieci (np. skrzynki uliczne zasuw) zlokalizowane
w pasie prowadzonych prac chodnikowych jak i przy pracach zmiany nawierzchni asfaltowej
na brukowang, kamienng

— kanalizacji sanitarnej i deszczowej

szczegdblng uwage zwréci¢ na pokrywy nastudzienne studni i skrzynki Zzeliwne uliczne

zasuw wodociggowych

1.15. Technologia robot:
Roboty powinny byé prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robat.

1.16. Wytyczne do planu BIOZ

Kierownik budowy (lub WYKONAWCA) obowigzany jest sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robo6t budowlanych. Podstawa prawna
sporzadzenia ,Planu BiOZ” jest art. 21a Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 15, poz. 1256).

1.16.1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji.

— wytyczenie robot w terenie
— odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego
— roboty ziemne
— ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z betonu
— regulacja wysokosciowa pokryw nastudziennych kanalizacji sanitarnej
— regulacja wysokosciowa skrzynek zeliwnych zasuw
— wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika i zjazdéw
— ustawienie kraweznika kamiennego na tawie z betonu
— ulozenie nawierzchni z kamiennej, z granitowej kostki brukowej
— wykonanie warstwy wyrownawczej ACV16W o zmiennej grubosci
— wykonanie warstwy $cieralnej AC11S o stalej grubosci
— roboty wykonywane w bliskiej odlegtosci linii energetycznych
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
— roboty wykonywane przy uczeszczanej drodze
— uporzadkowanie terenu

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne sg powszechnie znane.

1.16.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
W bezposrednim obrebie robdt drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego: sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i teletechniczna.

1.16.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci:

— wodociggowa,
— kanalizacyjna
— elektroenergetyczna i teletechniczna



1.16.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robot
budowlanych.

— zagrozenie spadku materiatow zatadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu
na budowie

— zagrozenie zerwania podziemnych sieci elektroenergetycznych, wodnych i
kanalizacyjnych,

— zagrozenie obsuniecia sie materiatéw w trakcie ich roztadunku na budowie

— wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podfoza

— wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni, chodnika oraz wjazdow

— zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

— zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét na terenie czynnych drég lokalnych,

— zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu czynnych przewodow sieci
elektroenergetycznych, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV.

1.16.5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét.

— instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu
wykopow

— instruktaz dotyczacy robdt ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac
wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

— instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatow,
sktadowanie i roztadunku

— instruktaz prowadzenia robot nawierzchniowych

— instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegolnych pracownikow

— instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

1.16.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

— umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

— wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robét wokét uzbrojenia
podziemnego

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia roboét

— przed realizacjg robét bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne
W miejscu robot przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to
uzbrojenie

— drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych



aktualne szkolenia bhp.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
poz. 462)

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzadzen obcych badz ich
dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki
branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego,
administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

1.17 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydawane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji.

1.18 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorow
uzytkownika.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego typu robét, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
poinformuje Inwestora, zainteresowane wiadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania
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napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg i innych budowli
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco
informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.

1.19. Zakres uciazliwosci i oddzialywania na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw dnia 24 pazdziernika 2002 roku w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia
raportu oddziatywania na srodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do
inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, nie wymaga sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $srodowisko, a jego ucigzliwo$¢ nie wykracza poza granice dziatki
Inwestora i drogi powiatowej. Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze
objetym formami ochrony przyrody. Aby zapewnié¢ higiene i zdrowie przysztym uzytkownikom
nalezy wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne wykonywac przy uzyciu materiatdw
odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnione;.

1.20. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo
Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowany zakres rob6t ma obszar
oddzialywania zamykajacy sie w granicach dziatki Inwestora.

1.21. Ochrona dziedzictwa kulturalnego i zabytkéw

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie mozliwego wystepowania stanowisk
archeologicznych.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badanh archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie prawnej w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami. Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z dnia
19.01.2017 r. w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych bgdz
ruchomych zabytkow archeologicznych (badz przedmiotéw, co, do ktdrych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace
uszkodzi¢ przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwtocznie
powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W
trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie i opiece
nad zabytkami w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

Opracowat:

mgr Inz. Andrzej Jura

11



