lliad
GROUP

1 11.07.2023

Prowadzacy instalacie:
P4 Sp. z 0. 0.

ul. Wynalazek 1

02 - 677 Warszawa

Adres do korespondencii:

P4 Sp.zo.o0.
Biurowiec B

ul. Przemystowa 3
61-579 Poznan

rostwo Powiatowe w Srodzie Slqskiej
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

dotyczy stacii bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. SRE3072

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 (it c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pozn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia (t.j. Dz. U.z 2019 . poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zgloszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

Ldz. nr 389/1, obreb 0022, 55-330 Wilkszyn, gm. Miekinia, pow. $redzki j

P4 sp. z o0.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracilo moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zalaczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia oplaty skarbowej od jego
zfozenia.

Z powazaniem
Adam Przybylski

A
4

P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu dquuviLy.
Sad Rejonowy dla m st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 071 5808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Srodzie Slgskiej

Wydziatl Srodowiska i Rolnictwa

55-300 Sroda Slgska

ul. Wrocfawska 2

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
SRE3072 (zgtoszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na kiérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. DOLNOSLASKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. $redzki 4.5.02.04.18 (TERYT: 0218)
(KTS: 10030210418000), gm. Miekinia 5.5.02.04.18.03.2 (TERYT: 0218032) (KTS: 10030210418032)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 389/1, obreb 0022, 55-330 Wilkszyn, gm. Miekinia, pow. $redzki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgltoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkosé swiadczonych ustug.
Usfugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$é swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednocze$nie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 12 _HV: 13284W

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 22 _HV: 13284W

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 32 _HV: 13284W

Radiolinia RL1: 6166W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do warto$ci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komérkowej
okre$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdlowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: (16°52'15.0"E,51°11'44.0"N)
Antena Sektorowa 12_HV: (16°52'15.0"E,51°11'44.0"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: (16°52'15.0"E,51°11'44.0"N)
Antena Sektorowa 22_HV: (16°52'15.0"E,51°11'44.0"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNT: (16°52'15.0"E,51°11'44.0"N)
Antena Sektorowa 32_HV: (16°52'15.0"E,51°11'44.0"N)
Radiolinia RL1: (16°52'15.0"E,51°11'44.0"N)

LP 2. | Czestotliwo$é pracy instalaciji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,23GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNT: 47,00m

Antena Sektorowa 12_HV: 47,00m

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 47,00m

Antena Sektorowa 22_HV: 47,00m

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 47,00m

Antena Sektorowa 32 HV: 47,00m




Radiolinia RL1: 47,30m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 12_HV: 13284W

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 22_HV: 13284W

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 32_HV: 13284W

Radiolinia RL1: 6166W

LP 5.

Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegélnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: azymut 115°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1 800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 12_HV: azymut 115°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: azymut 230°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1 800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 22_HV: azymut 230° , pochyienie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 320°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° ( 1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 32_HV: azymut 320° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 238°

LP6.

Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sig do przedsiewziec, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
ha srodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
Skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzadzenia w
Sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco odazialywac na $rodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatacznik.

13. Miejscowo$¢, data:  Poznar, 2023-07-11
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: Adam Przybyiski

Podpis:

Il. Wypelnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszénie
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RADIOLOG S.C.

71-026 Szczecin ul. Dworska 46
tel. 535-353-102
e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/241/23/08S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komorkowej

Numer: SRE3072
Adres:

55-330 Wilkszyn, dz. nr 389/1, obre¢b 0022,

gm. Mig¢kinia, woj. dolnoslaskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.0.

Egz. or 1/2

Edycja 2 z dnia 20.02.2020 r.

ul. Tasmowa 7
02-677 Warszawa

2023-07-07



Sprawozdanie nr SP-42/241,23/08

SPRAWOZDANIE NR SP-42/241/23/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celow ochrony srodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
nazwa: P4 Sp. z o.0.
® adres: ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

. Miejsce zainstalowania:

obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4

numer: SRE3072

miejsce: 55-330 Wilkszyn, dz. nr 389/1, obreb 0022, gm. Migkinia, woj. dolnoslaskie
* wspolrzedne geograficzne: 51°11'44.00"N, 16°52'15.00"E

e @ N

II. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo—odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz

Parametry systeméw nadawezo-odbiorczych
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
| Rzeczywisty czas pracy [W/doba] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
L Antena Produ- A t[°] Wysoko$¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
P- cent / Typ Zymu [m] n.p.t. [MHz] min-max [°] | dla anteny [W]
- . 900 0-10
uawei
1 ATR4518R6 115 47 1800 0-10 24560
2100 0-10
Huawei 800 0-10
2 ATR4518R6 15 47 2600 0-10 13284
H . 900 0-10
uawei
3 ATR4518R6 230 47 1800 0-10 24560
2100 0-10
Huawei 800 0-10
4 ATR4518R6 230 47 2600 0-10 13284
. . 900 0-10
uawei
5 ATR4518R6 320 47 1800 0-10 24560
2100 0-10
Huawei 800 0-10
6 ATR4518R6 e 47 2600 0-10 13284
Tabela 2. Parametry radiolinii
Antena
Czgstotliwosé Moc wyjSciowa Srednica anteny Azymut Wysoko§¢ zain-
Lp. pracy [GHz] [dBm] LA ) [m] I°l stalowania [m]
1 23 28 A23D06 0,6 238 47,3

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: w obszarze pomiarowym wystepuja zrédla promienio-
wania pola elektromagnetycznego, pochodzace od obcych operatoréw  ktore w zakresie badanych czestotliwosci

bezposrednio wptywaja na wynik wartosci mierzonej nat¢zenia pola elektromagnetycznego.

RADIOLOG S.C. 71-026 Szezecin, ul. Dworska 46, tel. 535353102
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III. OPIS POMIAROW

Cel badan: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w otoczeniu insta-
lacji wytwarzajacych takie pola.

1. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawil Zleceniodawca

2. Data pomiaréw: 07.07.2023 r.

3. Nazwiska os6b wykonujacych pomiary: Mateusz Rzepka, Janusz Rzepka

4. Firma zatrudniajjca osoby wykonujace pomiary: Radiolog S.C. posiadajacy Certyfikat akredytacji la-
boratorium badawczego nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1.

NBM- 550 or B-0404 Szerokopasmowy Miemnik Nat¢zenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotnos¢ od 5% do 95%

Miernik SMP2 or 15SN0135 Szerokopasmowy Miernik Nat¢zenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotno$¢ od 5% do 95%
EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od 0°C do 50°C, b) wilgomo$¢ od 5% do 95%
Sondy pomiarowe 'WPF8 HP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotnos¢ od
5% do 95%
Zakres pomiaru pola EF6091: 0,5 + 300 V/m , WPF8 HP: 0,3 + 1000 V/m

Zakres pomiaru czeslotliwosci

EF6091: 0.08 +90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz + 8 GHz

Niepewnos¢ pomiaru zostala okreslona
zgodnie z dokumentem EA-4/16.
Podane wartosci niepewno$¢ stanowia
niepewnosci rozszerzone przy prawdo-
podobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.
‘Wynosi dla pomiaru sktadowej elek-
trycznej sonda:

EF6091 w pas$mie czgstotliwosci 0,85 + 10 GHz:

- w zakresie od 0,5 do 250 V/m wynosi 24,2 %

EF6091 w pasmie czgstotliwosci 10 + 90 GHz:

- w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 %

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %

WPF8 HP: w pas$mie czestotliwoéci 0,3 + 8 GHz: wynosi 24,5 %

Swiadectwa wzorcowania miemikéw
Narda - NBM- 550 or B-0404 i
SMP2 or 15SN0135

LWiMP/W/086/23 z dnia 28.02.2023 r. i LWiMP/W/304/22 z dnia 7.10.2022 1. wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wroctawska. Nr_akredytacji nr AP 078.

Sprawdzanie biezace miemikéw
Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2
nr 15SN0135

Wedhug procedury okreslonej w Instrukcji roboczej przyrzadu pomiarowego NBM- 550 nr B-0404
IRO-NARDA i IRO-SMP2

2. Miemnik Termohigrometr nr 023/2012

Zakres pomiaru temperatury od —40°C do + 70°C

Zakres pomiaru wilgotno$ci 0d 0% do + 99%

Swiadectwo wzorcowania nr 2951.1-M54 4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r., wydane przez GUM w Warszawie
3. | Przymiar wstegowy/ dalmierz tvp MBI -50 / DISTO™ D510

Dhago$¢ pomiaru

50m; /250 m

Swiadectwo wzorcowania / certyfikat 6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miar w Gdansku / 1096688857 z
erty dnia 03 marca 2021 r

4 QOdbiomik GPS Garmin GPSMAP 64s
Dokladno$é 0,1°

6. Metodyka wykonania pomiaréw: Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie spo-
sobéw dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258 z pézn. zm. Dz. U. 2022, poz. 1121).

6.1 Przepisy prawne:
1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdzn. zm.).

7. Opis warunkéw ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa SRE3072 usytuowana
jest na terenie o charakterze wiejskim.
W otoczeniu obiektu wystepuje zabudowa mieszkalna o max. wysokosci zabudowy 2-kondygnacji. Ana-
liza parametréw technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracuja w zakresie czgstotliwosci:
800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjsciowa w.cz. nadajnikéw doprowadzo-
na jest do anten przy pomocy ekranowanych fider6w.
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej SRE3072 wykonano w godzinach 8'°+ 10* podczas rzeczywistej pra-
cy wszystkich urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, wzdtuz kierunkéw maksymalnego zasig-
gu oddzialywania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego okreslonych azymutami anten
sektorowych i radiolinii: 115°, 230°, 320° i 238° do odleglosci dla ktorej, na podstawie uprzednio prze-
prowadzonych obliczen, stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnosci wystgpowanie pél elektroma-
gnetycznych o najwyzszym poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji.

RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 535353 102 str. 3/5
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Anteny sektorowe ustawiono dla $redniego pochylenia wigzek.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach polozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywaé ludzie.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i spos6b zagospodarowania terenu otaczajace-
go stacje bazowa.

7.1. Warunki meteorologiczne / §rodowiskowe:

Temperatura Wilgotnos¢ Opady
[°C] [%] atmosfervezne
poczatek badan 16,5 69,0 nie wystapity
koniec badan 18,2 67,2 nie wystapity

8. Identyfikacja widma pola: czestotliwosci zrodet zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech-
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sa jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

1. Zalgcznik nr 1 - tabela z wynikami pomiaréw
Piony pomiarowe oznaczony 1A, 1B, 1C usytuowane sg w odlegtosci 10 m od zrédia pola
elektromagnetycznego i nie s3 naniesione na szkic sytuacyjny

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powigkszony o:
- rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspéStczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w

Tabeli 3 - Opis zestawu pomiarowego),

< 0,5 V/m - warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Parametr fizyczny Sktadowa elektryczna Skladowa magnetyczna
Zakres czestotliwosei E (V/m) H (A/m)
|_pola elektromagnetycznepo
0d 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x fos 0,0037 x fos
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

Do wyznaczania warto$ci wskaznikowych WMe i WMn Przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne po-
zioméw pol elekromagnetycznych w/w zakreséw czgstotliwosci tj. WMe 28V/m i WMz 0,073A/m.

V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza si¢, Z¢ w obszarze pomiarowym - w otoczeniu
Stacji bazowej SRE3072 zlokalizowanej w Wilkszynie, dz. nr 389/1, obreb 0022, gm. Migkinia, woj.
dolnoslaskie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska
uznaje si¢ za dotrzymane, udokumentowano, ze zadna z warto$ci wskaznikowych nie przekracza
wartoSci 1.

RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 535 353 102 str. 4/5



Sprawozdanie nr SP42/241/23/08

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 zalaczniki:
zal. nr 1 — tabela z wynikami pomiaréw,
zal. nr 2 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokét obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium — Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tyl-
ko w catosci.

B Otrzymuja:
1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. a/a -1 egz.
Sprawozdanie autoryzowat: Sprawozdanie sporzadzit:
Janusz Rzepka — kierownik laboratorium Mateusz Rzepka

Podpis jest prawidtowy  goniec serawozpania N
Dokument pogpisa 767 Janusz Szczecin, dn. 10.07.2023 1.
Rzepka
Data: 2023.07} :35:08 CEST
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Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego w otoczeniu Stacji Bazowej SRE3072

Pion ’Miejsce pomiaru Ezm Niep’e'w Niepe'w nifa:':v:n Popraw | Natezenie \Agl:r::;l):c v;:r::c Wskaznik | N Wskaz '::':;:i(

bl (wspéirzedne geograficzne) nosc nos$é osci ka pola E polaE | polaH WME polaH WMH

owy N E pomiary | [V/m] | [%] | [v/m] | v/m] | [ v/ml | [v/m] | [A/m] [A/m] [°]

wewnatrz
. ::::‘c’z“na ge?glrj‘cg:gizéna pomieszczert | L Tak m‘ iL Nie _.m. Tak Tak W Wyliczane attomatycznie
1 51,1955185 | 16,8709602 Nie 11 245 027 || 137 1 137 | 28 0,073 o048 | 00036 | ‘0050 115
2 51,195343 | 16,6715382 Nie 1.2 245 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 nﬁ-’:’s'l— 0,0040 | 0,054 115
3 51,1949043 | 16,8731918 Nie 1,1 245 | 02z | 137 1 A7 28 0,073 | 0049 | 0,603 0,050 115
4 51,1938896 | 16,8765354 Nie 0,9 24,5 L S i T 1 1,12 28 0,073 0040 | 00030 | o041 115
1A | 51,1954956 | 16,8707218 Nie 1,2 24,5 0,28 149 1 1,49 28 0,073 0,053 00040 | 0,054 230
5 51,19524 | 16,6708534 Nie 1,1 24,5 027 137 1 137 28 0,073 0045 | 00036 10,050 230
ul. Stowicza 21 = ' =5
6 51,1950455 | 16,8705311 | - II kondyg., 13 24,5 032 1,62 1 162 28 0,073 0,058 0,0043 0,059 230
balkon I 4

7 51,1945457 | 168689473 Nie 14 24,5 0,34 174 1 1,74 28 0,073 0062 | 0po4s | pos3 230
8 51,194046 | 16,8680191 Nie 1,8 24,5 0,44 2,24 1 2,24 28 0,073 0,080 0,0055 0,081 230
9 51,1931038 | 16,8668423 Nig 0.5 24,5 0,12 0,62 1 0,62 28 0,073 10,022 Eaﬁ? 0,023 230
10 51,1932068 | 16,8663673 Nie 1,7 24,5 0,42 212 1 2,12 28 0,073 0076 | 00058 | 0077 230
11 51,1928482 | 16,8656826 Nie 1,6 24,5 0,39 1,99 1 1,99 28 0,073 0,071 0,0053 0,072 230
1B 51,1938934 | 168666687 Nie 1,1 24,5 0,27 137 1 137 28 0,073 | 0,049 10,0036 0,050 238
12 | 51,1938934 | 16,8666687 Nie 15 245 0,37 1,87 1 1,87 28 0,073 0,067 Doos0 | o068 | 238
13 51,193325 | 168651314 Nie 14 245 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 10,0046 0,063 238
1C | 51,1956253 | 16,870739 Nie 1,2 245 0,28 149 1 1,49 28 0,073 0,053 | 0,0040° 0,054 320
14 | 51,1950267 | 168707676 Nie 14 24,5 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 00046 | 0,083 320
15 | 51,1959572 | 16,8702946 Nie 1,3 24,5 0,32 1,62 1 1,62 28 0,073 0,058 | 10,0043 0,055 320
16 51,1965561 | 16,869503 Nie 15 24,5 0377 | aEy 1 1,87 28 0,073 0067 | 00050 | 0068 320
17 | 51,1972313 | 16,8687916 Nie 1,7 24,5 042 212 1 2,12 28 0,073 0,076 0,0056 0,077 320
18 51,197731 | 158679142 Nie 14 245 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0082 | 00046 | 0063 320
19 | 51,1984406 | 16,8683224 Nie 15 245 037 1,87 1 1,87 28 0,073 0,067 | 00050 | o088 320
20 | 51,1987839 | 16,8665104 Nie 1,1 24,5 .l“: 0,2 137 1 137 28 0,073 0,049 10,0036 0,050 320

Zal. nr 1 do Sprawozdania 42/241/23/08
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Zatacznik nr 2 do sprawozdania SP-42/241/23/0S
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Stacja bazowa SRE3072 Wilkszyn, dz. nr 389/1, obreb 0022
SZKIC SYTUACYJINY Z PIONAMI POMIAROWYMI







