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Dane nadawcy Dane adresata

Ryszard Chlebda STAROSTWO POWIATOWE W SRODZIE SLASKIEJ
(55-300 SRODA SLASKA (MIASTO), WOJ. WOJ.
DOLNOSLASKIE)

INFORMACJA

Zgtoszenia instalacji wytwarzajacej PEM. OM Kostomioty / ul. Slezna

w zatgczeniu

Zataczniki:

1. OM KOSTOMLOTY UL SLEZNA PEM OS - skan.pdf
2.151 2020 rchlebda as signed.pdf

3. OM Kostomioty ul. Slezna formularz.pdf
4. Potwierdzenie.pdf

5. SP OM Kostomioty ul. Slezna.pdf

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowaé nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data ziozenia
podpisu:

2021-12-20T10:03:11.323+01:00

Podpis elektroniczny

20.12.2021, 11:09
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emitel

L.dz. DTP/ 5948 /2021

Sprawa Zgtoszenia instalacji wytwarzajacej PEM.

Starostwo Powiatowe w Srodzie
Slaskiej

Ul. Wroctawska 2

55-300 Sroda Slaska

Data: 2021-12-16

Zgodnie z art. 152 ust. 3 Ustawy - Prawa ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z pdzn.zm.),

firma Emitel S.A. przesyta zgtoszenie instalaciji:

Jednoczesnie informujemy, ze w systemie SI2PEM nie zamieszcza sie informacji o

nadajnikach telewizyjnych DVB-T, radiowych analogowych i DAB. Systemy te nie stanowig

ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, a w obecnym stanie prawnym informacji na ich

temat nie wprowadza sie do systemu SI2PEM.
Zgtoszenie dotyczy instalacji:

OM Kostomtoty / ul. Slezna

W zataczeniu;
1. Formularz zgtoszenia,
2. Potwierdzenie dokonania optaty skarbowej,
3. Petnomocnictwo firmy,
4. Sprawozdanie PEM.

Adres do korespondencji:
Emitel S.A.

ul. Kamienna 21

31-403 Krakow

Z powazaniem

Emitel SA.zsiedzibai adresem wWarszawie (02-797) przyul. F.Klimczaka 1,wpisanado rejestru przedsiebiorcéwprowadzonego przez Sad Rejonowydlam st.
Woarszawyw Warszawie, X! Wydzial Gospodarczy K rajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000716108,z pokrytym w catosci kapitaiem zalkdadowym
wynoszagoym 17.933.50000 21, posiadajacanumer NIP: 527-27-03-675,REGON: 146945210, posiadajacastatus duzego przedsigbiorcy

wrozumieniu usbwyo przeciwdziataniu nadmiemym opdZnieniom wiransakcjach handlowych.




FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wila$ciwego do przyjecia zgloszenia

Starosta Powiatu Sredzkiego, ul. Wroclawska 2, 55-300 Sroda Slaska

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje

OM Kostormitoty / ul. Slezna

3. OkreSlenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja, wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytoriainych, na kiérych terenie
znajduje sig instalacja
Gmina: Kostomtoty KTS: 10030210418012
Powiat: $redzki KTS: 10030210418000
Wojewddztwo: dolnoslaskie KTS: 10030210000000

4. Oznaczenie prowadzacego instalacjg, jego adres zamieszkania lub siedziby
Emitel S.A.
ul. F.Klimezaka 1
02-797 Warszawa

5. Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

ul. $lezna, 55-311 Kostomtoty

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola slektromagnetyczne (Dz. U. Nr
130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna, ktérych réwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujacych
pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz, z wytgczeniem instalacji uzywanych w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych usiug

Swiadczenie ustug w zakresie telekomunikacji oraz emisji programoéw telewizyjnych i radiowych na terenie catego kraju

8 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia przez cata dobe

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji
radiolinia : EIRP = 977,24 W

10.Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Wielko$¢ emisji promieniowania elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowocze$niejszych
technologii uzywanych dzi$§ na $wiecie. $3 to:

- najwyzszej klasy anteny charakteryzujace sig¢ wysoka kierunkowoscig

- cyfryzacja sygnatu co pozwala na istotne obnizenie mocy nadaczych

- stosowanie algorytméw przesytu pozwalajacych na maksymalne wykorzystanie pasma czgstotliwosci

11. informacja, czy stopiert ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z ob

iqzujacymi przepi

Zastosowane ograniczenia wielko$ci emisji zapewniaja, ze w miejscach dostepnych dla ludno$ci poziom natezenia pola elektromagnetycznego nie przekroczy
dopuszczonych prawem wielko$ci.

12, Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zafaczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Lp wyszczegéinienie

wspéirzgdne geograficzne lub wspdirzedne prostokatne plaskie anten instalacji, z dokiadnosciq odpowiednio do jednej dziesigtej sekundy lub w zaokragleniu do 1 m (wspéfrzgdne
moga byé okreslone z uzyciem technik GPS lub innych dostepnych technik, z zachowaniem wymaganej dokfadnosci) w obowigzujacym ukladzie odniesieri przestrzennych;

1
51 N 02' 02,0" 16 E 36' 49,0"
2 czestotliwo$é lub zakresy czestotliwosci pracy instal
radiolinia: 18 GHz
3 wysokosci §rodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu, z dokladnoscig do jednego metra;
55m
4 réwnowazne moce promieniowane izotropowo poszczegéinych anten instalacji;

EIRP = 977,24 W

zakresy azymutéw | katéw pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania poszczegéinych anten instalacji lub informacja o tym, 2e anteny maja charaklerystyki dookéine, wraz z
5 podaniem kqtéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania;

azymut: 160,3°, kat nachylenia 0,5°

kwalifikacje instalacji jako przedsiewzigcia mogacego znaczgco oddziafywac na Srodowisko, o ktérym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdzierika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko - przez podanie inforrmacji,
6 czy miejsca dostgpne dia ludno$ci znajduja sig w okreslonej w rozporzadzeniu odlegto$ci od $rodkéw elektrycznych poszczegéinych anten, w osi ich gtéwnych wigzek promieniowania;

nie dotyczy - instalacja jest radiolinia

wyniki pomiaréw pozieméw pél elektromagnetycznych, o kiérych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jesii takie byly wymagane.

! Sprawozdanie z pomiaréw w zataczeniu.
13. Miejscowos$¢, data (rok - miesiac - dzier): Krakéw, 2021-12-14
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzgcego instalacje: Ryszard Chlebda
FOOPIS

Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgit lia. I-1 O ’. /\1 2 10‘1 l\ Numer zgloszenia “‘)ll P (9 l ll h ")4 - 2’01 I\




P e —
Porsxis CENTRUM s o l D I
ANEEDYTALII
% SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
BADANIA ul. Biezunowska 22

30-812 Krakow
AB 1571

Sprawozdanie nr 440/2021/0S/01

Sprawozdanie z badania natezenia pol elektromagnetycznych
"~ wykonanych w $rodowisku

Miejsce wykonania badania: OM KOSTOMLOTY UL. SLEZNA
{dane uzyskane od kiienta) ¢ 55-311 Kostomioty, ul. Slezna
gm. Kostomtoty, pow. sredzki
woj. dolnoslaskie

Data wydania sprawozdania: 25.11.2021 r.
Data zakoriczenia badania: 25.11.2021 r.
Klient: Emitel S.A.

ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caiosci.

FO02/KJ-7.8 wydanie 6 2 25.08.2021 r. Strona 1/9



1. Podstawa prawna

Sprawozdanie nr 440/2021/0S/01

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
(Tekst jednolity; Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

17 grudnia 2019r.

W sprawie

dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)
* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych

w Srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2, Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowe;:

Tabela nr 1
: Zakres Zakres 3
Miernik Sondy czestotliwosciowy pomlarowy Swiadectwo wzorcowania
Narda
NBM - 550 EF6092 LWIMP/W/051/21,
Nr E-0201 nr C-0088 BO°=SBIE0gN I 0.8-351 V/m data wydania: 17.02.2021

Aparature pomiarowa charakteryzujg nastepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2

Niepewno$é pomiarowa wyznaczona dla zainstalowany‘ch i skonfigurowanych obiektéw —
2rédet pdl, jak w dniu pomiaru wynosi 49%

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

o Kompas (busola [UP/29/Sw]
o Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr S/N:9614083

(Swiadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)

o Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m

A

(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
e QOdbiornik GPS HUAWEI P20

FO2/KJ-7.8

wydanie 6 z 25.08.2021 r.
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Sprawozdanie nr 440/2021/0S/01

3. Wspoétpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagarn
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnosci | poufnoéci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujacym prawem.

Klient ma mozliwosé ziozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
Emitel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrédtem sa urzadzenia
wyszczegblnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczeg6lnosci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono  wystepowanie @ w  danych zakresach czestotliwosci pél
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pol
elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdiuz gtdéwnych
kierunkéw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych dia
ludnosci w otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano
na wysokosciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi
miejscami dostepnymi dla ludnosci.

Za wynik pomiaru wpisany w Tabeli nr 6 kolumnie 8 niniejszego sprawozdania, uznaje
sie wartosé wyznaczona jako iloczyn maksymalnej chwilowej wartosci zmierzonej
i poprawki pomiarowej, powigkszong o rozszerzong niepewnoé¢ pomiaru U dla
wspoiczynnika rozszerzenia k=2.

F02/KJ-7.8 wydanie 6 z 25.08.2021 r. Strona3/9



Sprawozdanie nr 440/2021/05/01

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Informacje ¢ zleceniu
Tabela Nr 3 — Informacije o obiekcie
Tabela Nr 4 — Dane techniczne zrodta pol

Tabela Nr 2

ZLECENIE

Zleceniodawca pomiardw: Emitel S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1

Zlecenie: Zamoéwienie nr 30613 z dnia 22.11.2021 roku

Osoba udzielajaca informacji do

sprawozdania: Przedstawiciel zleceniodawcy Pani Marta Giuch - Koordynator wiodacy

Tabela Nr 3
OBIEKT
Wiasciciel: Emitel S.A.
Nazwa: OM KOSTOMLOTY UL. SLEZNA
Adres: 55-311 Kostomloty, ul. Slezna
Wspéirzedne geograficzne: 51°02'02.0"N 16°36'49.0"E

Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim. W najblizszym otoczeniu stacji

Charakterystyka otoczenia: znajduja sie pola uprawne.

Rzedna terenu: 172,0 m n.p.m.
Tabela Nr 4
URZADZENIA EMITEL
Nr Z2rédia 1
Uzytkownik Emitel S.A.
Typ nadajnika Linia Radiowa
Czestotliwo¢ znamionowa 18 GHz
’g‘ Moc wyjsciowa rzeczywista 22 dBm
o 2| Wysokost zainstalowania 55
= [mn.p.t] ’
B2 Typ anteny VHLP2-18
g ﬁ. Konfiguracja 1x1
é Moc promieniowanla (EIRF) 977,24 W
Charakterystyka .
promigniowanta 2
160.3
* Azymut [] k. RTCN Wroctaw/
Sleza
Producent NEC
FO2/KJ-7.8 wydanie 6 z 25.08.2021 r, Strona 4/9



Sprawozdanie nr 440/2021/0S/01

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiardw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy
aktualnie wystepujacym obcigzeniu.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowg o wartosci 1,0 co wynika z faktu iz, dla
anten linii radiowych nie wystepuije istotna delta mocy EiRP w funkcji czasu.

Ze wzgledu na fakt, ze pomiary wykonywane sa przy uzyciu miernika szerokopasmowego,
warto$¢ poprawki pomiarowej nie odnosi sie oddzielnie ani do poszczegdinych systeméw
i zakresow czestotliwo$ci, ani do obecnosci innych instalacji emitujacych pole — EM
w sasiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te czynniki tacznie.

Jako dopuszczaine poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje si¢ wartosé
2W/m2, co odpowiada natezeniu skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
o warto$ci 28 V/m — ti. minimalinej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwoéci od
10 MHz do 300 GHz.

F02/KJ-7.8 wydanie 6 z 25.08.2021 r. Strona5/9



Sprawozdanie nr 440/2021/0S/01

6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Tabela nr 5
Data Godzina Temperatura [C] Wilgotnosé [%]
wykonania Rozpoczecia Zakorczenia Opady
badania ini ini
WIBTERE badania Benarls Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
23.11.2021 09:40 10:20 Brak 6 7 62 63

Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 6
Warto$cl obliczane zgodnie z wymaganiami
Lokalizacja pionu / punktu pormiarowego zatacznika do RMK z 18.02.2020 r.
(Dz. U. 2020, po2. 258)
: . Wynik Wartod¢
Nr Wysoko$¢ w;nosc Wynik badania po rﬁ? aru | Wskaznik | wyznaczona | Wskaznik
pionu/ LAT LON Opis pomiaru zmierzong z niepewnoscia pola-E? poziomu pola-H poziomu
punktu emisjl WMe emisji WMy
[m] [V/m] (V/m] (V/m] (A/m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP; poziom
1 51.03305 | 16.61375 | terenu wokét 2,0 0,8M 1,5 1,5 0,05 0,004 0,05
stacji bazowej
GKP; poziom
2 51.03278 | 16.61403 | terenu wokdt 2,0 09N 1,5 1,5 0,05 0,004 0,05
stacji bazowej
GKP; poziom
3 51,0325 | 16.61417 | terenu wokdl 2,0 1,0 1,5 1.5 0,05 0,004 0,05
stacji bazowej

‘) Za wynik pomiaru przyjmuje si¢ wartosé wyznaczong jako iloczyn maksymalne] chwilowej wartodci zmierzonej i poprawki pomiarowej,
powiekszang o rozszerzona niepewno$¢ pomiaru U dia wspélczynnika rozszerzenia k=2

N) Warlo$¢ zmlerzona spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje sie wartoé¢ zmierzona do wartosci dolnej granicy
zakresu pomiarowego metody. Warlo§é ta wykorzystuie sie do wyliczenia wyniku pomiaru i do stwierdzenia zgodnosci.

Objasnienia:
GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wylacznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw /
pionéw pomiarowych.

Dane podane przez klienta wplywaja na wazno$¢ wynikow.

W obligatoryjnym obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecnosci instalacji urzgdzen obcych
operatoréw.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych
instrumentach wsparcia w 2zwigzku 2z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie pomiaréw w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego Iub stanem epidemii.

FO2/KJ-7.8 wydanie 6 z 25.08.2021 r, Strona6/9
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Sprawozdanie nr 440/2021/0S/01

7. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dia miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajace wszystkie zrédla promieniowania mogace wystepowac
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elekiromagnetycznych
w $rodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448), ktére zostaly przyjete do obliczern wskaznikéw
WMe i WMu wynoszg odpowiednio:

Tabela nr7

Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E NateZenie pola - H

10 MHz - 300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonych badan potwierdzono, ze otrzymane warto$ci wskaznikowe
dla wszystkich punktéw / pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie
przekroczyly wartosci 1. Zatem poziomy pdl elektromagnetycznych w badanych punktach
sg dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodnosci zostalo przedstawione na podstawie wynikdbw badan oraz
informacji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dia
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zalaczniku do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258).
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8. Dokumentacja fotograficzna

Widok obiektu wraz z zainstalowanym zespotem antenowym

Tabelanr 8

| sprawozdanie sporzadzi

:::: 5

tukasz Atrachimowicz Hanna Helczyk

KONIEC SPRAWOZDANIA
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