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0d 1 kwietnia 2000 r. pusiadnm\r;

certyfikat akredytacji nr AB 286

wydany przez Polskie Centrum

Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycz-
nego (pole elektryczne, pole I
magnetyczne, gestos¢ mocy) w
$rodowisku i w érodowisku pracy
w zakresie czestotliwosci od O Hz
do 90 GHe,

-pomiary hatasu w srodowisku
pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci pu-
blicznej,

-pomiary drgar:

-0 ogblnym dziafaniu na organizm
cziowieka,

-dziatajacych na organizm czio-
wieka przez kofczyny gérne,

-pomiary promieniowania optyc2-
nego nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo pelng analize skutecznosci
osfon na stanowisku,

-pomiary promieniowania lasero-
wego,

-pomiary natetenia i réwnomier-
nosci oswietlenia na stanowisku
pracy,

-pomiary o$wietlenia ewakuacyj-
nego i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na;
pyly przemystowe (frakcja wdy-
chalna + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycz- |
nej w zakresie:

-radiografii ogdlnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obra-
z0w medycznych.

Ponadto poza zakresem akredyta- |

cji wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycz-
nej,

-pomiary dozymetryczne oston
statych,

-pomiary rozktadu mocy dawki
wokof aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz 2
obliczaniem oston staiych.,

®

OSRODEK BADAN i ANALIZ ,,PP”

Marek Zajgc i Artur Zajac s.c.

-szkolenia z zakresu wykonywa-

nia testow podstawowych,

-opracowania dokumentacji
Systemu Sakosciw pracowniach
RTG.

OSRODEK BADAN | ANALIZ ,.PP” Ma'rek 2ajac i Artur Zajacs.c,
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ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

ul. Profesora Michala Bobrzyiskiego 23A/U2, 30-348 KRAKOW
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AB 286

Krakdw, dn. 2022-03-01

STAROSTWO POWIATOWE W SRODZIE SLASKIE!

ul. Wroctawska 2

55-300 Sroda Slaska

Dotyczy: zgtoszenia zmiany danych wynikajgcego z art.152 ust.1 i ust.7 w zwigzku z ust.6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r — Prawo ochrony $rodowiska {Dz.U. 2020, poz.1219 z pdzn. zm.).

Dziatajgc z upowaznienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informujg o zmianie danych w
zakresie wielkoéci | rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 46079 MIEKINIA {76079N1 PWR_MIEKINIA
MIEKINIA) zlokalizowanej w miejscowosci Migkinia, ul. Willowa 16. W Stosunku Do Informacji zawartej w zgtoszeniu
realizowanym dla danej stacji w trybie art. 152 ust. 11 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony érodowi-
ska (Dz.U. 2020, poz.1219), dane ulegnga zmianie w nastgpujacy sposdb:

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

,_
°

Réwnowaina moc promieniowania izotro-
powo (EIRP) W]

19999

16936

9418

17334

8792

15735

8789

i~ | AW

4266/1149

12. Szczegbtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zataczniku

nr 2 do Rozporzadzenia:

formularz nr:FW-S'.'33',

Lp. 1) 2) 3) 5) 5)
Wspdtrzedne Czestotliwos¢ lub Wysoko$¢ | Rdwnowaizna moc Azymut Kat pochylenia
geograficzne zakresy czestotliwo- $rodka promlenlowanla [l [l

§ci pracy instalacjl elek- lzotropowo (EIRP)
[MHz] trycznego w]
anteny
Lp. mn.pt]
16° 44 01,7" E: 800/900/900/ 3/3/3/
41,0 19999 0
' 51° 11°09,2" N 1800/2100/2600 % ? 3/3/3
2 167 44" 017 E: 1800/2100/2600 41,0 16936 70 3/3/3
51° 11’ 09,2” N:
data wydania: 2017-09-06 = " stronadz2




16° 44' 01,7"

3 L7 E 800/900/900 41,0 9418 70 4/3/3
51° 11'09,2” N
16° 44’ 01,7 E

4 ’ 1800/2100/2600 41,0 17334 180 3/3/3
51° 11'09,2" N

6° 44' 01,7"

5 t L7 £ 800/900/900 41,0 8792 180 3/3/3
51° 11’ 09,2" N:
16° 44’ 01,7" E

6 1800/2100/2600 41,0 15735 290 3/3/3
51° 11’ 09,2" N
16 44’ 017" E

7 800/900/900 41,0 8783 290 3/3/3
51° 11'09,2" N
16° 44’ 017"

8 ’ £ 80000/23000 38,3 4266/1149 344%) -
51° 11' 092" N

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

wczesniej zgtoszenia.

W zatgczeniu przesytam:

Otrzymuja:
1.a/a
2, adresat

1. Petnomocnictwa potwierdzone notarialnle.
2. Opfata skarbowa za petnomocnictwa potwierdzone notarialnie —
zgodnie z Ustawg z dnia 16listopada 2006r o optacie skarbowej.

3. Wyniki pomiaréw poziomdw pdéi elektromagnetycznych wykonanych w srodowsku.

mgr Aneta Bochenek

7“70(146&\@19\,

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosi i rodzaju emisji przedmiotowe] instalacji nie powodujg zmiany insta-
lacji w sposdb istotny w rozumieniu art. 3 pkt ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Jednoczednie informujg, iz analizowane przedsigewzigcie nadal nie kwallfikuje sle do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywad na srodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gidwnych wigzek promieniowania anten sektorowych w odle-
gtosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatowywad na Srodowisko /Dz.U.2019 poz.1839/ nie znajdujq sie miejsca dostepne dla ludnoéci. W
zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz niniejasza informacja dotyczy zmiany nie bedacej zmiang istotng, poniewaz prze-
prowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie aktualizacje dokonanego

Wyniki pomiardw pdl elektromagnetycznych zostang przekazane przez przedstawiciela inwestora do wtasciwych in-
spektoratow zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Dane zawarte w zgtoszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

OSRODEK BADAN | ANALIZ ,, PP’ Marek Zajac i Artur Zajqc s.c., formularz ne:FW-5.33,  data wyda_r;ia: 2017-09-06

strona:2z2
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LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
ul. Profesora Michala Bobrzyiiskiego 23A/U2, 30-348 KRAKOW
tel.: +48 603 57 77 88. +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477
www.ppkrakow.pl, c-mail: artur@ppkrakow.pl, marck@ppkrakow.pl

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ)

©

0d 1 kwietnia 2000 r. posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286 wy-
dany przez Polskie Centrum Akre-
dytacji.

W ramach zakresu akredytacji wyko-

nujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznego
{pole elektryczne, pole magne-
tycane, gestosé mocy) w sradowisku
i w $rodowisku pracy w zakresie
czestotliwodci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w $rodowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach miesz-
kalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej,

-pomiary drgan:

-0 ogbélnym dziataniu na organizm
cztowieka,

-dziatajacych na organizm czlowieks
przez konczyny gorne,

-pomiary promieniowania optycz-
nego nielaserowego, w ramach po-
miaru przeprowadzamy dodatkowo
pelng analize skutecznosci oston na
stanowisku,

-pomiary promieniowania lasero-
wego,

-pomiary natezenia i réwnomigernosch
aswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w celu
oceny naraenia zawodowego na:
pyly przemystowe (frakcja wdy-
chalna + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej apa-
ratury rentgenodiagnostycznej w
zakresie:

-radiografii ogdlnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obrazéw
medycznych.

Ponadto poza zakr_esem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej apa-
ratury rentgenodiagnostycznej,
-pomiary dozymetryczne oston sta-
tych,

-pomiary rozktadu mocy dawki woké!
aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z obli-
czaniem osfon statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywania

testéw podstawowych,
-opracowania dokumentacji Systemu

Jakosciw pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/22-02-19
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYINE)

46079 MIEKINIA (76079N! PWR_MIEKINIA_MIEKINIA)

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODEE:
-wojewddztwo: dolnoslaskie,
-powiat: Sredzki,
-gmina: Miekinia,
-miejscowosé: MIEKINIA,
-ul.: Willowa 16,
-wspéirzedne geograficzne: E 16°44’1.81”, N 51°11'9.19”,
2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WEASCICIELA:
-DATA PRZYJECIA ZLECENIA DO POMIAROW: 11.02.2022 r.
-ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
-PRZEDSTAWICIEL WEASCICIELA: NetWorkS! sp. z 0.0. ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa,
-WHASCICIEL: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
3. POMIARY WYKONALI: inz. Przemystaw Wtoch i mgr inz. Dominik Blicharski.
4. DATA POMIAROW: 15.02.2022 r., godz. 1120 + 1210,
5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIARGW: mgr Anna Dykas.
6. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOSCI: 16.02.2022 1.
7. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACIA: mgr inz. Artur Zajac

8. DATA AUTORYZAUJI: 16.02.2022 r.

@

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiaréw nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w calosci.
Wyniki przedstawione w ninfefszym sprawozdaniu 2 pomiardw odnoszq sig wylgeznie do badenego obiektu i do warunkdw w dniu wykonania pomiaraw.

formularz nr: FA-1,1.1,2.53
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACII RADIOKOMUNIKACYINEJ:
9.1. Dane techniczne dotyczqce instalacji radiokomunikacyjne;.
Tabela 1.1, Parametry instalacji radiokomunikacyjne;.

charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywlsty czas pracy [h/dobg] 24
warunki pracy zZnamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
czestotliwos¢ lub za- , Iwysokos¢ srodka elek-| réwnowazna moc promie-
szczegdl "
4 ?g kresy czestotliwoscl typ/producent anteny liczba anten | azymut {*) kat pochylenia [! trycznego anteny [m |niowana lzotropowo (EIRP)
ieni elektryczny+mechoniczy*
o, pracy {MHz] n.p.t] wij
800/900/900/
1. 1800/2100/2600 80010692v01 1 0 3/3/3/3/3/3 41,0 19995
2. 1800/2100/2600 80010622 1 70 3/3/3 41,0 16963
3. 800/900/900 ADU4517R0v06 1 70 4/3/3 41,0 9418
4. 1800/2100/2600 80010622 1 180 3/3/3 41,0 17334
15 800/900/900 ADU4517R0v06 1 180 3/3/3 41,0 8792
6. 1800/2100/2600 80010622 1 290 3/3/3 41,0 15735
7. 800/900/900 ADU4517R0v06 1 290 3/3/3 41,0 8789
*wskazane wartoéci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy, s3 wartosciami statymi.
Tabela 1.2. Parametry radiolinii:
charakterystyko promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
waorunki pracy Znamionowe
rodzaf wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
réwnowaina moc wysokosé
Ip. typ/oroducent czestotliwos¢ prtlzmlemowana typ/ $rednica anteny azymut 2] zainstalowania
pracy [GHz] izotropowo producent {mj n.p.t [m]
(EIRP) [W) i
NP ERICSSON ML 6352 R2+ ATPC 70/80GHz 250MHz 80 4266 ANT2/2_0.6
| 2 A
3 NP ERICSSON ML 6363 23GHz 28MHz 23 1149 H:)(//s:P 06 344 383

Anteny sektorowe i paraboliczng zamontowano na wiezy. Urzadzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane sg w kontenerze oraz przy
antenach w systemie rozproszonym. Instalacja radiokomunikacyjna znajduje sie na terenie ogrodzonym. W otoczeniu instalacji radiokomuni-
kacyjnej bedgcej przedmiotem pomiardw znajdujq sie tereny mieszkalne.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystepowanie innych Zrédet promieniowania w badanym zakresie, ktére moga wptywaé
na wynik warto$ci mierzonej.

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 oraz 1.2 anteny pracowaty.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz 1.2 pochodzg z informacji uzyskanych od przedstawiciela Wtasciciela, za ktdre laboratorium nie
ponosi odpowiedzialnosci, moggce mieé wptyw na waznoéé wynikéw.

Wyniki pomiaréw wazne sa tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz
istniejgcych instalacji i elementéw wyposazenia pomieszczen, jakie byty w czasie wykonywania pomiaréw.

Pomiary wykonano réwniez w miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie
w danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych poziomy zblizone do poziomdw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Srodowiska.
Warunki srodowiskowe panujace podczas pomiardw zostaty przedstawione w tabeli nr 2.
Ogdlny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zatgczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.
10.1. Celem pomiaréw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiardw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku.

10.2. Warunki srodowiskowe:
Pomiary zostaty wykonane przy wilgotnosci wzglednej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacjq techniczng miernika,
Tabela 2. Warunki Srodowiskowe.

daoto aodzing pomiar worunki rewnetrzhe-zjowisko atmosferycine
11:20 poczatkowy temoperotura.: ] 6,5°C| wilaotnosd¢: | 62% | opody: bez opaddéw

15022022 m50 korcowy temperatura.: | 6,5°C| wilgotnods: | 62% | opody | hezopaddw

opeTy

10.3. Oszacowana niepewnos¢ pomiaru,

Laboratorium stwierdza iz dokonato oszacowania niepewnosci pomiaru, podczas szacowania niepewnosci wzieto pod uwage istotne skta-
dowe niepewnoéci, wykorzystujagc odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikdw badan ilodciowych przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02,
norma PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane warto$ci niepewnosci sg niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci
95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiardw wszystkie sktadowe budzety niepewnoéci zostaty zidentyfikowane i s3 zgodne z
wymaganiami podstawowymi.

formularz nr: FA-1,1.1.2.53 data wydania: 23.09.2021 r. str, 226
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10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji Zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zle-
cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

10.5. Aparatura pomiarowa.
Tabela 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

miernik

nazwa Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH

typ NBM-520

numer fabryczny B-0154

sonda pomiarowa

typ EF-6092

numer fabryczny C-0163
2 [Zakres pomioru polo elektromagnetycznego 0,50 [V/m] + 300 [V/m]

zakres czestotliwosciowy 80 [MHz] + 90 [GHz]

Niepewnos¢ metody badawczej 22,0%

3. | $wiadectwo wzorcowania

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)

3.1. | laboratorl j
e =R Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

3.2. | numer $wiadectwa wzorcowania LWiMP/W/002/20
3.3. | data wydania $wiadectwa wzorcowania 20 stycznia 2020 .
3.4. | data waznosci wzorcowania 20 stycznia 2023 r.
blezqca kontrola sprawnosci zestaw . R . . R . . .
4 pom'iamwego G ' " zgodnie z aktualnie obowiqzujacy instrukcja sprawdzania zestawu pomiarowego.
5. $wigdectwo pomiaru odpornosci elektromagnetycanej

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)

5.1. | laboratori konuj it
e Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

5.2. | numer $wiadectwo LWiMP/P/01/20

5.3. | data wydanla $wicdectwo 20 stycznia 2020 r.

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdza-
nia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczinych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019 poz. 2448).

11.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdInych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz.
U. 2020 poz. 695).

12. WYNIKI POMIAROW.,
Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiarcw w pionach (punktach) pomiarowych.

numer . wy "”f (L LS wy.zna- ocena zgodnosci wzgle-
idnu opis mlejsca pomiaru lub wartos¢ 2mie- natezenio sku- ] wysokos¢ | czona natezenio wam?it..‘ wartos¢ e ———
(ounkty) wspdirzedne geograficzne rzona notezenla | tecznego pola |pionu (punktujjskutecznego pola| wskazni- | wskaZni- 0 [ EaTE
pomiaro- plonu {punktu) pomiarowego pola elektrycz- | elektromagne- |pomiarowego| magnetycznego| kowa kowa sprawozdenla oparta no
— nego [V/m] tyczneg? po z00- [m] po zaokrqgleniu WM, WMy 2asadzie w punkcle 13
krgaleniu [V/m]* [A/m]**
1 2 13 4 5 6 7 8 9
Niepewnosci pomiarowa: 22%
Poprawka pomiarowa: 1,65
Otoczenie badanego obiektu:
Gtoéwne kierunki pomiarowe:
-0
1 N51°11'13,1" E 16°44'2" 0,8 1,6 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
2 N51°11'16,8" E 16°44'2,2" 0,5 1.0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
3 N51°11'18,9" E 16°44'1,7" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
-70°
4 N51°11'9,3" E 16°44'2,7" 0,9 1,8 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
5 N51°11'11,2" E 16°44'9,1" 0,6 1.2 2.0 0,003 0,03 0,03 zgodny
6 N 51°11'12,5" E 16°44'15,7" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <(,003 <0,03 <0,03 zgodny
-180°
7 N51°11'7,4" E 16°44'1,9" 0,7 1,4 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
8 N51°11'4,9" E 16°44'1,9" 0.6 1,2 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
9 N51°11'0,3" E 16°44'1,8" 0,5 1,0 2,0 0,003 0,03 0.03 zgodny
-290°
10 N 51°11'10" E 16°43'58" 0,7 1.4 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
11 N 51°11'10,6" E 16°43'54,6" 0.6 1,2 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
12 N51°11'12,4" E 16°43'47,8" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
-344°
13 N 51°11'12,2" E 16°44'0,6" 1,0 | 2,0 [ 20 [ o005 [ o005 | 005 | zgodny
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Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiarow w pionach (punktach) pomiarowych cd.

St 2 3 4 5 6 7 8 9
GKP 70°, 410 m od instalacji
- radiokomunikacyjnej, <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny

N51°11'13,7" E 16°44'21"

GKP 180°, 410 m od instalacji
- radiokomunikacyjnej, <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
N 51°10'57" E 16°44'1,8"

GKP 290°, 410 m od instalacji
- radiokomunikacyjnej, <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
N51°11'13,7" E 16°43'42,5"

Pomacnicze punkty (piony) pomiarowe:

14 N51°11'16,7" E 16°44'6,3" 0,6 1,2 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
15 N51°11'15,3" E 16°44'9,8" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
16 N51°11'8" E 16°44'2,7" 1,0 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
17 N51°11'7,8" E 16°44'5,8" 1,0 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
18 N51°11'4,6" E 16°44'6,9" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
19 N51°11'5,1" E 16°43'57,2" 0,6 1,2 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
20 N51°11'7,4" E 16°43'55,1" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
21 N51°11'12,5" E 16°43'54,8" <0,5 <1,0 0,3+2,0 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny

*- wynik pomiaru powigkszony o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru dla wspétezynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajacy poprawke pomiarowa.
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce umozliwiajacych uwzglednienie maksyma-
nych parametréw pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.
** - wartosci podane w kolumnie 6 tabeli 4 s3 wartoéciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartoéci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej
tabeli zgodnie z wzorem H=E/377.

Pomiary pola-EM w $rodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedgcej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. Rozktad pionéw {(punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2,

Wyboru gtéwnych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunkéw pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczo-
nej przez Zleceniodawcg, wizji lokalnej oraz doswiadczenia osob wykonujgcych pomiary.

W zwigzku z zaistniatg sytuacja kryzysowg wywotang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.695) w okresie stanu zagro-
zenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiardw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych
oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem
epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktdrych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sie do-
trzymanie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w érodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartosci wskaz-
nikowe WMe oraz WMy nie przekraczajg wartosci 1).

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych
uwzgtednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji oraz innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.

Miejsca do ktérych nie uzyskano dostepu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegajg
ocenie zgodnosci.

Poziomy pdl elektromagnetycznych w $rodowisku wyznaczono dla instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne wzgledem najnizszej war-
tosci dopuszczalnej z danego zakresu czestotliwoséci i w odniesieniu do najwyzszych zmierzonych warto$ci pél-EM.

Pomiary pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujcych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosci.

Stwierdzenie zgodnoéci wynikdw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreslonym w punkcie 11.2 sprawozdania.

Zasada podejmowania decyzji: okres$lona w treéci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

Ryzyko 2wigzane z tq zasada: Zasada podejmowania decyz]i zostata okreélona w powyiszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spetnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z pdzn. zm.)
ponowne pomiary kontrolne wykonuje sie:

-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkdw pracy
instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te mogg mie¢ wptyw na zmiane pozioméw pdl elektromagnetycznych, ktdrych zrédtem jest insta-
lacja lub urzadzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejgcego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci skutkujacej zmianami w wystepo-
waniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzadzenia-na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzgdcy nieruchomo-
§ci, na ktdrej wystapita ta zmiana.

Otrzymuja:
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatgcznikinr 1i 2.
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| Zat.nr1:  Widok og6lny instalacji radiokomunikacyjnej.
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Skala 1:2000
Azymuty anlen T-Mobile

Ny | antery |azipnulyl'|

oS0
A1 B0 100{ 0
w600

A2 | 1800 0
A3 | 2100 180
A4 | 26800 290
S
A 180
WYEl 800 203
CIEEG ET]

Lokalizacja anten araz ich azymuty, lokalizacja pionéw {punktéw)
Zaol.nr2:  pomiarowych wokél instalacji radickomunikacyjnej
Mapa $rédlowa: Kwalifikacia przedsiewziecia z dnia 18.09.2020 1,
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