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Starostwo Powiatowe w Srodzie Slaskiej

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komoérkowej operatora P4 Sp. z o. o. SRE3092

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 z pédzn. zm.) zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z siedziba w Warszawie zgtasza instalacje wytwarzajgca pole elektromagnetyczne:
dz. nr 277, obreb 0010, 55-320 Wilczkéw, gm. Malczyce, pow. $redzki

P4 sp. z o.0. dokonuje zgloszenia z wykorzystaniem formularza bedacego zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc, podkreslajgc, iz
obecnie zakres informacji ktére zgloszenie powinno zawieraé wyznacza wylacznie ww. art. 152 ust. 2
POS a informacje wykraczajace poza ten zakres podaje jedynie ze wzgledu na praktyke utrwalong na
gruncie rozporzgdzenia obowigzujgcego do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Zalgczniki:

- formularz zgloszenia stacji SRE3092 wraz z zatgcznikiem;

- odpis dokumentu petnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej w
wysokosci 17 zlotych od jego ztozenia;

- potwierdzenie uiszczenia opfaty skarbowej od przyjecia zgtoszenia - 120 ziotych.

Z powazaniem
A LJL""'-(._
Jarostaw Minc
(22) 31948 17
kom. 790004089

P4 Sp.z 0.0. ul Wynalazek 1,02-677 Warszawa, XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapilal zaktadowy 48 856.500,00 PLN



FORMULARZ ZGYL.OSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Srodzie Slgskiej

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

55-300 Sroda Slgska

ul. Wroclawska 2

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
SRE3092 (zgtoszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje sig instalacja.
woj. DOLNOSLASKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. $redzki 4.5.02.04.18 (TERYT: 0218)
(KTS: 10030210418000), gm. Malczyce 5.5.02.04.18.02.2 (TERYT: 0218022) (KTS: 10030210418022)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 277, obreb 0010, 55-320 Wilczkéw, gm. Malczyce, pow. $redzki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwos$ciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkgji lub wielko$¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢é $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczes$nie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 1011W
Antena Sektorowa 12 _LV: 479W
Antena Sektorowa 13_HNV: 479W
Antena Sektorowa 21_GT: 1011W
Antena Sektorowa 22 LV: 479W
Antena Sektorowa 23 HNV: 479W
Antena Sektorowa 31_GT: 1011W
Antena Sektorowa 32 LV: 479W
Antena Sektorowa 33 HNV: 479W
Radiolinia RL1: 10455W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do warto$ci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce p6l
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczego6lowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktére utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspéhrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GT: (16°30'28.4"E,51°11'25.0"N)
Antena Sektorowa 12_LV: (16°30'28.4"E,51°11'25.0"N)
Antena Sektorowa 13_HNV: (16°30'28.4"E,51°11'25.0"N)
Antena Sektorowa 21_GT: (16°30'28.4"E,51°11'25.0"N)
Antena Sektorowa 22 _LV: (16°30'28.4"E,51°11'25.0"N)
Antena Sektorowa 23_HNV: (16°30'28.4"E,51°11'25.0"N)
Antena Sektorowa 31_GT: (16°30'28.4"E,51°11'25.0"N)
Antena Sektorowa 32_LV: (16°30'28.4"E,51°11'25.0"N)
Antena Sektorowa 33_HNV: (16°30'28.4"E,51°11'25.0"N)
Radiolinia RL1: (16°30'28.4"E,51°11'25.0"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacii:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,23GHz,80GHz




LP 3.

Wysokos$é srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GT: 47,00m
Antena Sektorowa 12_LV: 47,00m
Antena Sektorowa 13_HNV: 47,00m
Antena Sektorowa 21_GT: 47,00m
Antena Sektorowa 22 _LV: 47,00m
Antena Sektorowa 23_HNV: 47,00m
Antena Sektorowa 31_GT: 47,00m
Antena Sektorowa 32_LV: 47,00m
Antena Sektorowa 33 HNV: 47,00m
Radiolinia RL1: 44,20m

"LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 1011W
Antena Sektorowa 12_LV: 479W
Antena Sektorowa 13_HNV: 479W
Antena Sektorowa 21_GT: 1011W
Antena Sektorowa 22_LV: 479W
Antena Sektorowa 23 _HNV: 479W
Antena Sektorowa 31_GT: 1011W
Antena Sektorowa 32_LV: 479W
Antena Sektorowa 33_HNV: 479W
Radiolinia RL1: 10455W

LP 5.

Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gtdownych wigzek promieniowania poszczegoinych anten
Instalaciji: -

Antena Sektorowa 11_GT: azymut 120°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 12_LV: azymut 120°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz),
pochylenie 2-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 13_HNV: azymut 120° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz),
pochylenie 2-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 21_GT: azymut 230° , pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 22_LV: azymut 230° , pochyienie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz),
pochylenie 2-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 23_HNV: azymut 230° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz),
pochylenie 2-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 31_GT: azymut 330°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 32_LV: azymut 330° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochyienie 2-10° (1800MHz),
pochylenie 2-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 33_HNV: azymut 330°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz),
pochylenie 2-10° (2100MHz)

Radiolinia RL1: azymut 198°

LP6.

Ninigjsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewziec, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania
na Srodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisoéw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
Znaczgco oddzialywac na $rodowisko, Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zalgcznik.

13. Miejscowos$¢, data: Poznan, 2023-11-21
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Jarostaw Minc

~
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71-026 Szczecin, ul. Dworska 46
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e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/377/23/0S

7Z. POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Obiekt:
Numer:
Adres:

Zleceniodawca:

Egz. nr 1/2

Edycja 2 z dnia 20.02.2020 r.

WYKONANYCH DLA CELOW
OCHRONY SRODOWISKA

Stacja bazowa telefonii komérkowej P4

SRE3092
dz. nr 277, obreb 0010, 55-320 Wilczkéw, gm. Malczyce

powiat sredzki

woj. dolnoslaskie

P4 sp.z o.0.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2023-11-17



Sprawozdanie nr SP-42/377/23/08

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/377/23/08
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celéw ochrony srodowiska

L INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
® nazwa: P4 sp. z o.0.
¢ adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:
® obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4
* numer: SRE3092
° miejsce: dz. nr 277, obreb 0010, 55-320 Wilczkéw, gm. Malczyce, woj. dolnoslaskie

I. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM
* Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 2100, 1800, 900 i 800 MHz

Typ nadajnikéw Huaweij DBS | Rzeczywisty czas pracy [h/doba] 24
L . . Rodzaj wytwarzanego pola Stacjoname
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa Wspéhrzedne geograficzne 51°11'25.03"N, 16°30'28.38"E
Lp. o Wysoko$¢ zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
Antena Producent / Typ Azymut [] Y [m] n.p.t. [MHz] min-max [°] dla anteny [W]
1 Huawei A704517R0 120 47 900 0-10 1011
800 0-10
2 Huawei ADU4518R8 120 47 1800 2-10 479
2100 2-10
800 0-10
3 Huawei ADU4518R8 120 47 1800 2-10 479
2100 2-10
4 Huawei A704517R0 230 47 900 0-10 1011
800 0-10
5 Huawei ADU4518R8 230 47 1800 2-10 479
2100 2-10
800 0-10
6 Huawei ADU4518R8 230 47 1800 2-10 479
2100 2-10
7 Huawei A704517R0 330 47 900 0-10 1011
800 0-10
8 Huawei ADU4518R8 330 47 1800 2-10 479
2100 2-10
800 0-10
9 Huawei ADU4518R8 330 47 1800 2-10 479
2100 2-10
*Tabela 2. Parametry radiolinii
L Linia radiowa Antena
p- Czgstotliwos¢ pracy [GHz] moc wyjsciowa [dBm] Typ/ producent $rednica anteny [m] azymut [°] wysokos¢ zainstal. [m]
1 80/23 19/25 A23S80S06 0.6 198 44,2

* dane dostarczone przez klienta

Inne zZrédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie wystepuja inne zrédia promieniowania pola
elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czgstotliwosci bezposrednio wptywaja na wynik wartosci
mierzonej nat¢Zenia pola elektromagnetycznego.

RADIOLOG S.C., 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 607 247 246 str.2/5
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II. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych, w otoczeniu
instalacji wytwarzajacych takie pola.

1. Data pomiaréw: 17.11.2023r.

2. Nazwiska os6b wykonujacych pomiary: Mateusz Rzepka, Mariusz Piotrowski,

3. Upowaznienie do wykonywania pomiaréw: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

4. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawit Zleceniodawca

5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

Miemik

NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miemik Nat¢zenia PEM

zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotnos¢ od 5% do 95%
SMP2 nr 158N0135 Szerokopasmowy Miernik Natgzenia PEM

zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotno$¢ od 5% do 95%

Sondy pomiarowe

EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od 0°C do 50°C, b) wilgotno$¢ od 5% do 95%
WPF8 HP nr 20WP041079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotnos¢ od
5% do 95%

Zakres pomiaru pola

EF6091: 0,5 + 300 V/m , WPF8 HP: 0,3 + 1000 V/m

Zakres pomiaru czgstotliwosci

EF6091: 0,08 + 90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz + 8 GHz

Podane wartosci niepewnosci to
niepewnosci rozszerzone przy praw-
dopodobienstwie rozszerzenia ok.
95% 1 wsp6iczynniku rozszerzenia
k=2 dla pomiaru sktadowe;j elektrycz-
nej sonda:

EF6091 w pasmie czgstotliwosci 0,85 + 10 GHz:

- w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 24,2 %

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 20,0 %

EF6091 w pasmie czgstotliwosci 10 =+ 90 GHz:

- w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 %

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %

WPF8 HP: w pasmie czgstotliwosci 0.3 + 8 GHz: wynosi 24.5 %

Swiadectwa wzorcowania miernik6w
Narda - NBM- 550 nr B-0404 i
SMP2 nr 15SN0135

LWiMP/W/086/23 z dnia 28.02.2023 r. i LWiMP/W/304/22 z dnia 07.10.2022 r. wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Tele-
informatyki i Akustyki Politechnika Wroctawska. Nr akredytacii nr AP 078.

Sprawdzanie biezace miemik6w
Narda - NBM- 550 nr B-0404

Wedtug procedury okreslonej w Instrukcji roboczej dla przyrzadu pomiarowego NBM- 550 nr B-
0404: IRO-NARDA i SMP2: IRO-SMP2

i SMP2 nr 15SN0135
2. Miemik Termohigrometr nr 023/2012

Zakres pomiaru temperatury od — 40°C do + 70°C

Zakres pomiaru wilgotnosci od 0% do + 99%

Swiadectwo wzorcowania or 2951.1-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r.. wydane przez GUM w Warszawie
3. | Przymiar wstegowy/ dalmierz typ MBI -50 / DISTO"™ D510

Dhugosé¢ pomiaru 50 m; /250 m

$wiadectwo wzorcowania / certyfikat 6W1/718/15 2 dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miar w Gdanisku / 1096688857 z

dnia 03 marca 2021 r

4 Odbiomik GPS Garmin GPSMAP 64s

Doktadnosé 0,1°

6. Metodyka wykonania pomiaréw:
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposob6w dotrzymania dopuszczalnych po-
ziom6w pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258, z p6zn. zmianami Dz. U. RP z 2022
r. poz.1121).

7. Przepisy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie pozioméw pdl elektromagnetycznych
srodowisku (Dz.U.RP zdnia 19.12.2019, poz. 2448).
2. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z p6zn. zm.).

RADIOLOG S.C., 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 607 247 246 str.3/5
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8. Opis warunkéw w jakich byly wykonane pomiary:

Stacja bazowa SRE3092 usytuowana jest na polu poza miejscowoscia. Anteny i nadajniki RRU zamontowane s3
na wiezy a urzadzenia znajduja si¢ szafie APM, przy jej podstawie.

W otoczeniu stacji znajdujg si¢ pola oraz nieuzytki. W dalszej odlegtosci znajduje sie zabudowa gospodarcza.
Analiza parametréw technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracuja w pasmie czestotliwosci
2100, 1800, 900 i 800 MHz.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdtuz kierunkéw maksymalnego zasiegu oddzialywania elek-
tromagnetycznego promieniowania niejonizujacego okreslonych azymutami anten sektorowych: 120°, 230° i
330° oraz azymutem anteny radiolinii: 198° do odlegtosci dla ktérych stwierdzono, na podstawie uprzednio do-
konanych obliczen, w miejscach dostgpnych dla ludnosci, wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyz-
szym poziomie, ktére pochodza od badanej instalacji, w godzinach 11'° + 14% podczas rzeczywistej pracy urza-
dzeh wytwarzajacych pola. Anteny sektorowe ustawiono dla §redniego pochylenia wigzek.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od 0,3 m do
2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywa¢ ludzie, przyjmujac
za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i spos6b zagospodarowania terenu otaczajacego
stacje bazowa.

8.1. Warunki meteorologiczne / srodowiskowe:

Temperatura Wilgotnosé Opady
[°C] [%] atmosfervczne
poczatek badan 3.9 73.7 nie wystapity
koniec badan 4.4 72.6 nie wystapity

9. Sposéb identyfikacji widma czestotliwosci:

Czgstotliwosci zrédet zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zlece-
niodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sa jedynie dla danej konfiguraciji urzadzen w dniu, w kiérym wykonano pomiary.

zalacznik nr 1 — tabela z wynikami pomiaréw.

Piony pomiarowe oznaczone litera nie ujgte w zat. graficznym i potozone sa do 10 m od wiezy.

Wynik pomiaru, to maksymalna warto$ci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powigkszony o:

- rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w tabeli 3-opis
Zestawu pomiarowego).

<0,5 V/m — warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej granicy zakresu pomiarowego skredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Parametr fizyczny
Zakres czgstoll. Sktadowa elektryczna Skladowa magnetyczna
pola elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x 1% V/m 0.0037 x °3 A/m
Od 2 GHz do 300 GHz 61 V/m 0.16 A/m

Do wyznaczania wartosci wskaznikowych WM i WMn przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne pozio-
moéw pol elekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwo$ci tj. WMEe 28 V/m i WMy 0,073 A/m.
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Sprawozdanie nr SP-42/377/23/08

V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza si¢, Ze w otoczeniu Stacji bazowej SRE3092
zlokalizowanej na dzialce nr 277, obreb 0010, 55-320 Wilczkéw, gm. Malczyce dopuszezalne poziomy pél
elektromagnetycznych w srodowisku okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony S$rodowiska uznaje si¢ za dotrzymane,
udokumentowano, ze zadna z wartos$ci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 zatgczniki:
nr1 - tabela z wynikami pomiaréw,

nr 2 — mapa z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokaét obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko
w catosci.

B Otrzymuja:
1. Zleceniodawca: 1 egz.
2. a/a:legz.
Sprawozdanie autoryzowat: Sprawozdanie sporzadzit:
Podpis jest prawigtowy Mateusz Rzepka
Dokument podpj zez Mariusz
Piotrowski
Data: 2023.11.19 15:29:55 CET &\
|

KONIEC SPRAWOZDANIA
Szczecin, dn. 18.11.2023 r.
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