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2,75m2,75m0,75m

POBOCZE (5,50m)
JEZDNIA

0,75m

POBOCZE

POSZERZENIE POSZERZENIE

szer.zmienna szer.zmienna

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm (AC11S)

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm (AC16W)

WARSTWA PROFILUJ¥CA gr.4cm (AC16W)

RÓW - CZYSZCZENIE i REGULACJA

szer. zmienna

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

UZUPE£NIENIE MATERIA£EM NASYPOWYM

0,50m

ISTNIEJACY
TEREN

4% 2%-0,03-0,06 4%
-0,03 -0,062%

1:1,5

1:
1,
5

1:1,5

1:
1,
5

RÓW - CZYSZCZENIE i REGULACJA

szer. zmienna

I OBSIANIEM MIESZANKAMI TRAW
WRAZ Z HUMUSOWANIEM
MAT¥ RZECIWEROZYJN¥

UMOCNIENIE SKARP ROWU

I OBSIANIEM MIESZANKAMI TRAW
WRAZ Z HUMUSOWANIEM
MAT¥ RZECIWEROZYJN¥
UMOCNIENIE SKARP ROWU

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.25cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM (NAWOflONA)

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

UZUPE£NIENIE MATERIA£EM NASYPOWYM

ISTNIEJACY
TEREN

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.25cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM (NAWOflONA)

0,50m

skala 1:50

NA ODCINKACH  2  i  4

 W TERENIE NIEZABUDOWANYM

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ISTNIEJ¥CA NAWIERZCHNIA DROGI
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2,75m 2,75m

(5,50m)
JEZDNIA

0,15m 2,00m

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm (AC11S)

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm (AC16W)

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM (NAWOflONA)

WG ODR˚BNEGO OPRACOWANIA
PARK&RIDE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

szer.zmienna

2%
2%

+0,03

+0,15

-0,03-0,01/+0,01

skala 1:50

NA ODCINKU  1

 W TERENIE ZABUDOWANYM

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

CHODNIK

0,15

- WJAZD - KOLOR GRAFITOWY

- CHODNIK - KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

- WJAZD - GR.20cm

- CHODNIK - GR.10cm

0/31,5MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

WARSTWA PIASKU GR.10cm

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

- zani¿ony - �wiat‡o 2cm

- wystaj„cy - �wiat‡o 10cm

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30cm 

ISTNIEJACY
TEREN

na podsypce cem.-piaskowej

Obrze¿e betonowe 8x30cm
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2,75m2,75m0,75m

POBOCZE

0,15m

(5,50m)
JEZDNIA

0,75m

POBOCZE

POSZERZENIE POSZERZENIE

szer.zmienna szer.zmienna

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm (AC11S)

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm (AC16W)

WARSTWA PROFILUJ¥CA gr.4cm (AC16W)

RÓW - CZYSZCZENIE i REGULACJA

szer. zmienna

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

UZUPE£NIENIE MATERIA£EM NASYPOWYM

ISTNIEJACY
TEREN

4%
2%-0,03-0,04-0,07 4%

-0,03 -0,062%

1:1,5

1:
1,
5

1:1,5

1:
1,
5

RÓW - CZYSZCZENIE i REGULACJA

szer. zmienna

I OBSIANIEM MIESZANKAMI TRAW
WRAZ Z HUMUSOWANIEM
MAT¥ RZECIWEROZYJN¥

UMOCNIENIE SKARP ROWU

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.25cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM (NAWOflONA)

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

UZUPE£NIENIE MATERIA£EM NASYPOWYM

ISTNIEJACY
TEREN

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.25cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM (NAWOflONA)

OPORNIK BETONOWY 15x30cm

Z OPOREM

£AWA BET. (C122|15) GR.15cm

0,50m

0,50m

ISTNIEJ¥CA NAWIERZCHNIA DROGI

skala 1:50

NA ODCINKU  1

 W TERENIE NIEZABUDOWANYM

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

0,00
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-0,52

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm (AC11S)

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm (AC16W)

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM (NAWOflONA)

2,75m2,75m

(5,50m)
JEZDNIA

-0,03 2%2% -0,03

skala 1:50

DLA ODCINKA  2

W TERENIE ZABUDOWANYM

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

-0,06

1:
1,
5

1:1,5

ISTNIEJACY
TEREN

0,50m

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

UZUPE£NIENIE MATERIA£EM NASYPOWYM

4%

POBOCZE

0,75m 0,75m

POBOCZE

-0,064%

ISTNIEJACY
TEREN

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

UZUPE£NIENIE MATERIA£EM NASYPOWYM

szer. zmienna

RÓW - CZYSZCZENIE i REGULACJA
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-0,52

WARSTWA �CIERALNA gr.5cm (AC11S)

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm (AC16W)

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM (NAWOflONA)

2,75m2,75m

(5,50m)
JEZDNIA

-0,03 2%2% -0,03-0,06

1:
1,
5

1:1,5

ISTNIEJACY
TEREN

0,50m

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

UZUPE£NIENIE MATERIA£EM NASYPOWYM

4%

POBOCZE

0,75m 0,75m

POBOCZE

-0,064%

ISTNIEJACY
TEREN

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

UZUPE£NIENIE MATERIA£EM NASYPOWYM

1:1,5

1:
1,
50,50m

skala 1:50

DLA ODCINKA  5

W TERENIE ZABUDOWANYM

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

RÓW - CZYSZCZENIE i REGULACJA

szer. zmienna
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Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D, 2054D i 2057D
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WARSTWA �CIERALNA gr.5cm (AC11S)

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.7cm (AC16W)

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.20cm

STABILIZACJA CEMENTEM (NAWOflONA)

2,75m 2,75m

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

£AWA BET. (C12|15) GR.10cm

(5,50m)
JEZDNIA

DO PRZE£OflENIA
CHODNIKÓW

ISTNIEJ¥CA NAWIERZCHNIA

szer.zmienna

-0,03

-0,04 +0,13

2% 2%-0,03

skala 1:50

DLA ODCINKA  3 

W TERENIE ZABUDOWANYM

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

-0,06

1:
1,
5

1:1,5

0,50m

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

POBOCZE UTWARDZONE

KRUSZYWEM KAMIENNYM 0|31,5mm gr.20cm

DOJAZDY DO POSESJI UTWARDZONE

UZUPE£NIENIE MATERIA£EM NASYPOWYM

4%

0,75m

POBOCZERÓW - CZYSZCZENIE i REGULACJA

szer. zmienna

ISTNIEJACY
TEREN

do prze‡ozenia

Istniej„ca kostka betonowa

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.4cm

Istniej„ca podbudowa


