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TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU
1 WYMIANA OKIEN

128
d.1

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z obróbką
obsadzenia

m2

013 0,90*1,40 m2 1,26
019 0,96*1,15 m2 1,10
020 0,86*1,05*7 m2 6,32
018 0,86*1,15 m2 0,99
015 1,00*1,45*4 m2 5,80

RAZEM 15,47
129
d.1

KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z obróbką
obsadzenia

m2

03 1,50*1,05*4 m2 6,30
012 1,18*1,50*6 m2 10,62
014 1,16*1,50*10 m2 17,40
017 1,16*1,40*6 m2 9,74
021 1,20*1,50*3 m2 5,40

RAZEM 49,46
130
d.1

KNR 0-19
0930-10

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 zobróbką ob-
sadzenia

m2

01 1,30*1,90*9 m2 22,23
02 1,20*1,85*9 m2 19,98
09 1,20*1,85 m2 2,22
010 1,12*1,85 m2 2,07
011 1,28*1,85*4 m2 9,47

RAZEM 55,97
131
d.1

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2  z obrób-
ką obsadzenia

m2

04 1,64*1,90 m2 3,12
05 1,74*1,56 m2 2,71
06 2,18*2,08*3 m2 13,60
07 2,30*2,08 m2 4,78
08 2,18*1,88*2 m2 8,20
016 1,72*1,56 m2 2,68
022 1,74*1,60 m2 2,78

RAZEM 37,87
132
d.1

KNR 4-01
0432-01

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnia-
nych

szt.

OD4 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

133
d.1

KNR 4-01
0432-03

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drew-
nianych

m2

OD1,
OD2

1,80*1,36*7 m2 17,14

OD3 2,40*1,36 m2 3,26
DD1 1,40*2,15 m2 3,01

RAZEM 23,41
134
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1,50*9 m 13,50
1,40*9 m 12,60
1,25*4 m 5,00
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1,84*1 m 1,84
1,94*1 m 1,94
2,28*3 m 6,84
2,50 m 2,50
2,38*2 m 4,76
1,40 m 1,40
1,32 m 1,32
1,48*4 m 5,92
1,38*6 m 8,28
1,26*10 m 12,60
1,20*4 m 4,80
1,92 m 1,92
1,36*6 m 8,16
1,06 m 1,06
1,40*3 m 4,20
1,94 m 1,94

RAZEM 100,58
135
d.1

KSNR 2
1001-02

Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończo-
nych o powierzchni do 0.6 m2 z olistwowaniem

m2

0,4*1,40 m2 0,56
RAZEM 0,56

136
d.1

KSNR 2
1001-05

Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończo-
nych o powierzchni ponad 2.0 m2 z oblistowaniem

m2

1,80*1,36*7 m2 17,14
2,40*1,36 m2 3,26

RAZEM 20,40
137
d.1

KNR-W
2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierz-
chni ponad 1.5 m2 szklone górą szkłem bezpiecznym

m2

1,40*2,15 m2 3,01
RAZEM 3,01

138
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości po-
nad 1 m HDF białe

szt

Obmiar dodatkowy - 1. mb
100,58 m 100,58
 
9+9+4+1+1+3+1+2+1+1+4+6+10+4+1+6+1+3+1 szt 68,00

RAZEM 68,00
139
d.1

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy
z cynk-tytan

m2

100,58*0,35 m2 35,20
RAZEM 35,20

140
d.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego
bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

100,58 m 100,58
RAZEM 100,58

141
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

100,58*0,3 m2 30,17
RAZEM 30,17

142
d.1

KNR 4-01
1211-01

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej m2

0,48+20,40 m2 20,88
RAZEM 20,88
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143
d.1

KNR 4-01
1209-05
z.sz.4.5.
4. 9914-
16 z.sz.4.
5.4.
9914-18

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej sto-
larki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - naświetla ze szczeb-
linami malowane dwustronnie - opaski jednostronne gładkie o
szer. do 10 cm

m2

1,40*0,34 m2 0,48
RAZEM 0,48

144
d.1

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.
4. 9914-
17 z.sz.4.
5.4.
9914-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej sto-
larki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne pro-
filowane o szer. do 15 cm

m2

1,80*1,36*4+1,80*1,36*3+2,40*1,36 m2 20,40
RAZEM 20,40
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